
     



1. Giriş
EMG-20 (Device Server), network bağlantısı olmayan seri  cihazlara uzaktan erişim ve 

yönetim olanağı sunan hızlı, basit ve ucuz bir çözümdür. 

    Uygulamaları
• Güvenlik Alarmları

• Erişim kontrol cihazları

• Yangın Kontrol Panelleri

• ATM cihazları

• Veri toplama cihazları

• RFID okuyucular

• UPS kontrol birimleri

• Telekomünikasyon ekipmanları

• RS232, RS485/RS422 uyumlu tüm cihazlar

Yukarıdaki  uygulamalar  için  üzerinde  ethernet  bağlantısı  olmayan cihazlara  bu 

dönüştürücü ile internet üzerinden erişmek ve veri toplamak mümkün olacaktır.

Uygulama Örnekleri
Tünelleme  olarak  bilinen  yöntemle,  EMG-20   seri  veri   verileri  IP  paketleri  haline 

getirerek Ethernet  üzerinde iletilebilmesine uygun hale getirir.

   
                                                Şekil 1.1 Seri Tünelleme Örneği

CD içerisinde bulunan COM port yönlendirme yazılımı ile seri portu kullanan mevcut 

programlarınızı network üzerinde haberleştirebilirsiniz.
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               Şekil 1.2  COM Port Yönlendirme Konfigürasyonu

    Protokol Desteği
      EMG-20, ağ haberleşmesi için IP protokolünü, bilgilerin doğru ve eksiksiz hedefine 

ulaştığını belirlemek için de TCP protokolünü kullanır.

               Desteklenen Protokoller,

• Ağ haberleşmesi  için   ARP,  UDP,  TCP,  ICMP,  Telnet,  AutoIP,  DHCP,  HTTP ve 

SNMP

• Seri porta bağlantı için TCP, UDP ve Telnet

• Yazılım güncellemeleri için TFTP

• Ağ üzerinde adresleme ve yönlendirme için IP 

Ürün Bilgi Etiketi 
      Cihazınızın alt tarafındaki bilgi etiketi her ürün hakkında ayırt edici bilgi sağlar.

• Barkod

• Seri numarası

• Cihazın adı

• Cihazın açıklaması

• Donanım adresi (MAC adresi)

     Donanım adresinin ilk 3 okteti sabittir.(00-20-4A) 4, 5. ve 6. oktetler her cihazı tanımlayan 

     numaralardır.
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  2.Bağlantı Uçları
Seri Port
      Dişi  25`li  konnektör  üzerinde  RS232,  RS485  ve  RS422  için  bağlantı  uçları 

bulunmaktadır.

                                             
       

                                                   Şekil 2.1    DB25 Seri Konnektör

RS232 Bağlantı Uçları

                                           

       RS422 Bağlantı Uçları (4 telli bağlantı)

                                      
      



RS485 Bağlantı Uçları

                               

Network Port

                                          
                                                       RJ45 Ethernet Port      Besleme

                          
Ethernet Konnektör Pin Bağlantısı

                                            

Besleme
Besleme gerilimi 9-30V DC (merkez +) veya 10-24V AC olmalıdır. Maksimum güç tüketimi 

1.5 Watt` tır.

/ A / Data +

/ B / Data -



   Teknik Özellikler

Seri Arabirim

Arabirim RS232 RS485 veya RS422 modu  yazılımla ayarlanabilir.

Konnektörler DB25F seri  port

Veri  Hızı 300 bps`den  115200 bps`e kadar ayarlanabilir. 

Data Biti 7 veya 8 data biti

Parity Tek ,Çift veya Yok

Stop Biti 1 veya 2

Kontrol İşaretleri CTS/RTS (Hardware)

Akış Denetimi XON/XOFF (Software)

Network Arabirimi

Arabirim 10Base-T /100Base-TX Ethernet Port

• Yazılımla ayarlanabilen 10/100/Auto hız seçenekleri

• Yazılımla ayarlanabilen Half/Full/Auto akış denetimi

Konnektör RJ45

Standartlar ARP, UDP, TCP, ICMP, TELNET, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, SNMP

Diğer Bilgiler

Yardımcı Besleme 9-30 V DC / 10-24 V AC

Güç Tüketimi Max. 1.5 W

3. Cihaz Fabrika Ayarları
• IP Adresi : 192.168.2.10

• Subnet Mask : 255.255.255.0

• Default Gateway : 192.168.2.1

• Bağlantı Tipi : RS-485 iki telli

• Haberleşme Parametreleri : 9600, 8, N, 1

• Karakter Zaman Aşımı : 50 ms.

• Mesaj Zaman Aşımı : 5000 ms.



4. Sorun Giderme
Bu bölümde cihazınızın  kullanımı  sırasında karşılaştığınız  bazı  problemleri  üreticiye  veya 

yetkili servise başvurmadan nasıl çözebileceğiniz hakkında bilgi verilecektir. Sorunu çözmeye 

çalışırken mutlaka bağlantılarınızın doğru olduğundan emin olun..

Not:  Aşağıda  belirtilmeyen  bazı  hatalar  aynı  IP  adresinin  birden  fazla  kullanımından 

kaynaklanabilir.  Ağ üzerinde aynı  IP adresine sahip birden fazla cihaz olmadığından emin 

olun.

Problemlerin çözümü sırasında ledlerin durumu size problem hakkında bilgi verebilir.

• Besleme gerilimi  (Yeşil)

• Ethernet 10/100 link (Sarı = 10Mb, Yeşil = 100 Mb)

• Ethernet Half/Full Duplex (Sarı = Half Duplex, Yeşil = Full Duplex)

• Hata

• Durum

Problemler ve Hata Mesajları
Problem / Mesaj Sebep Çözüm

Windows komut satırında ARP 
-s yazdığımda “ ARP entry 
addition failed” mesajı alıyorum.

Windows üzerinde bu 
komutu kullanmaya 
yetkilendirilmemiş bir 
kullanıcı olarak oturum 
açtınız.

Sistem yöneticinizden bu komutu 
kullanabileceğiniz bir yetki alın.

Cihaza ARP kullanarak IP adresi 
atamak istediğimde “ Press Enter 
to go into Setup mode” mesajı 
alıyorum. Telnet ile bağlantı 
kurmaya çalıştığımda bağlantı 
başarısız oluyor.

Cihaza Telnet 1 portundan 
bağlandığınızda cihaza 
geçici bir IP adresi atamış 
oluyorsunuz. Telnet 9999 
portunu kullanıp belirli bir 
süre Enter tuşuna 
basmazsanız cihaz reset olur 
ve IP adresini kaybeder.

Cihaza Telnet 1 portundan bağlantı 
kurmaya çalışın. Bağlantı başarısız 
olduktan sonra Telnet 9999 portunu 
deneyin ve ENTER tuşuna basın. 

Cihaza Telnet 9999 ile 
bağlanmaya çalıştığımda “Press 
Enter to go into Setup mode” 
mesajı alıyorum. Fakat ENTER 
tuşuna bastığımda hiçbir şey 
olmuyor

ENTER tuşuna geç 
basıyorsunuz. Eğer 5 saniye 
içerisinde ENTER tuşuna 
basmazsanız bağlantınız 
kopar.

Mesajı aldıktan 5 saniye içerisinde 
ENTER tuşuna basın.

Cihaz seri porta bağlanan 
elemanlarla haberleşmiyor

Yanlış haberleşme 
parametreleri girilmiş

Haberleşmenin her iki ucunda da yanı 
parametrelerin olduğunu kontrol edin



Uyarılar
• Cihaz herhangi bir rutin bakım gerektirmez.
• Cihazı teknik özelliklerinde belirtilen koşullardan farklı bir ortamda 

çalıştırmayınız,
• Cihazınız ile ilgili her türlü servis hizmeti için satıcınızla bağlantı kurunuz.
• Cihazın devreye alınması, bakımı ve işletilmesi yetkili kişiler tarafından 

yapılmalıdır.
• Cihazın içini açmayınız. İçinde kullanıcıların müdahale edebileceği parçalar 

yoktur.
• Bu cihazı gerçek amacı dışında bir amaçla kullanmayınız.
• Cihazınızı çalıştırmadan önce bütün bağlantılarının doğru olduğundan emin 

olunuz.
• Cihazınızla ilgili her türlü servis hizmeti için satıcınızla bağlantı kurunuz.

1. Cihazınız, yanlış montaj sonucu arızalanmış ise,
2. Doğal afetler (yangın, yıldırım, vb.) sonucu arızalanmış ise,
3. Cihazın içine sıvı girmesi veya herhangi bir nedenle sıvı ile temas etmesi durumunda,
4. Cihaz tamir edilmeye çalışılmış ya da cihazın yazılımına müdahale edilmiş ise,
5. Cihaz üzerindeki seri numarası tahrif edilmiş ise,
6. Cihaz yanlış ve dikkatsiz kullanım sonucunda yıpranmış ve arızalanmış ise,
7. Cihaz, Entes firmasının mesuliyeti dahilinde olmayan nakliyat esnasında, yıpranmış 

veya arızalanmış ise oluşan arıza durumlarından Entes A.Ş. sorumlu olmayacaktır. 

    Kullanım Ömrü : 7 Yıl
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