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1. Giris

EMG-20 (Device Server), network baglantis1 olmayan seri cihazlara uzaktan erisim ve

yonetim olanagi sunan hizli, basit ve ucuz bir ¢oziimdiir.

Uygulamalari
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* Giivenlik Alarmlari
000 Link
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* Erisim kontrol cihazlari 101100 Actvty
Diagnostic

Status

* Yangin Kontrol Panelleri
* ATM cihazlar EMG ‘
*  Veri toplama cihazlar ey

* RFID okuyucular
» UPS kontrol birimleri
* Telekomiinikasyon ekipmanlari Re233igaies
* RS232, RS485/RS422 uyumlu tiim cihazlar
Yukanridaki uygulamalar igin iizerinde ethernet baglantisi olmayan cihazlara bu
doniigtiiriicii ile internet iizerinden erigmek ve veri toplamak miimkiin olacaktir.
Uygulama Ornekleri

Tiinelleme olarak bilinen yontemle, EMG-20 seri veri verileri IP paketleri haline

getirerek Ethernet iizerinde iletilebilmesine uygun hale getirir.

0 Ethernet :

uDs
EMG-20 Device Servers
UDS1100

. POS Device

Personal Computer (PC)
Sekil 1.1 Seri Tiinelleme Ornegi
CD igerisinde bulunan COM port yonlendirme yazilimi ile seri portu kullanan mevcut

programlarinizi network tizerinde haberlestirebilirsiniz.
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Sekil 1.2 COM Port Yonlendirme Konfigiirasyonu
Protokol Destegi

EMG-20, ag haberlesmesi i¢in IP protokoliinii, bilgilerin dogru ve eksiksiz hedefine

ulastigini belirlemek i¢in de TCP protokoliinii kullanir.

Desteklenen Protokoller,
* Ag haberlesmesi i¢in ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, AutolP, DHCP, HTTP ve
SNMP

» Seri porta baglanti i¢cin TCP, UDP ve Telnet

*  Yazilim giincellemeleri i¢in TFTP

* Agiizerinde adresleme ve yonlendirme icin IP

Uriin Bilgi Etiketi

Cihazinizin alt tarafindaki bilgi etiketi her {irlin hakkinda ayirt edici bilgi saglar.

Barkod

Seri numarasi
Cihazin ad1

Cihazin ac¢iklamasi

Donanim adresi (MAC adresi)

Donanim adresinin ilk 3 okteti sabittir.(00-20-4A) 4, 5. ve 6. oktetler her cihazi tanimlayan

numaralardir.



2.Baglant1 Uclan

Seri Port
Disi 25’1 konnektor ilizerinde RS232, RS485 ve RS422 i¢in baglant1 uglari
bulunmaktadir.
Sekil 2.1 DB2S5 Seri Konnektor
RS232 Baglant1 Uglari

DTR in

RS422 Baglant1 Uglar (4 telli baglanti)
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RS485 Baglant1 Uglari
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Network Port

RJ45 Ethernet Port Besleme

Ethernet Konnektor Pin Baglantisi

1-Tx+
2-Txn-
3 - Bnt
& - B

Besleme
Besleme gerilimi 9-30V DC (merkez +) veya 10-24V AC olmalidir. Maksimum gii¢ tiikketimi

1.5 Watt" tir.



Teknik Ozellikler

Arabirim RS232 RS485 veya RS422 modu yazilimla ayarlanabilir.
Konnektorler DB25F seri port

Veri Hiz1 300 bps'den 115200 bps’e kadar ayarlanabilir.

Data Biti 7 veya 8 data biti

Parity Tek ,Cift veya Yok

Stop Biti 1 veya2

Kontrol Isaretleri | CTS/RTS (Hardware)

Akig Denetimi XON/XOFF (Software)

Arabirim 10Base-T /100Base-TX Ethernet Port

*  Yazilimla ayarlanabilen 10/100/Auto hiz segenekleri

*  Yazilimla ayarlanabilen Half/Full/Auto akis denetimi

Konnektor RJ45

Yardimci Besleme [9-30 VDC/10-24 V AC

Standartlar ARP, UDP, TCP, ICMP, TELNET, TFTP, AutolP, DHCP, HTTP, SNMP

Gii¢ Tiiketimi Max. 1.5 W

3. Cihaz Fabrika Ayarlar

e IP Adresi :192.168.2.10

* Subnet Mask :255.255.255.0
* Default Gateway :192.168.2.1

* Baglant1 Tipi : RS-485 iki telli

* Haberlesme Parametreleri  : 9600, 8, N, 1
* Karakter Zaman Asimi : 50 ms.

* Mesaj Zaman Asimi : 5000 ms.



4. Sorun Giderme

Bu boliimde cihazinizin kullanimi sirasinda karsilastiginiz bazi problemleri {ireticiye veya
yetkili servise bagvurmadan nasil ¢ozebileceginiz hakkinda bilgi verilecektir. Sorunu ¢ozmeye
calisirken mutlaka baglantilarinizin dogru oldugundan emin olun..
Not: Asagida belirtilmeyen bazi hatalar ayni IP adresinin birden fazla kullanimindan
kaynaklanabilir. Ag {izerinde ayn1 IP adresine sahip birden fazla cihaz olmadigindan emin
olun.
Problemlerin ¢6ziimii sirasinda ledlerin durumu size problem hakkinda bilgi verebilir.

* Besleme gerilimi (Yesil)

* Ethernet 10/100 link (Sar1 = 10Mb, Yesil = 100 Mb)

» Ethernet Half/Full Duplex (Sar1 = Half Duplex, Yesil = Full Duplex)

* Hata
*  Durum
Problemler ve Hata Mesajlar
Problem / Mesaj Sebep Coziim
Windows komut satirnda ARP | Windows iizerinde bu Sistem yoneticinizden bu komutu
-s yazdigimda “ ARP entry komutu kullanmaya kullanabileceginiz bir yetki alin.

addition failed” mesaj1 altyorum. | yetkilendirilmemis bir
kullanici olarak oturum

actiniz.
Cihaza ARP kullanarak IP adresi | Cihaza Telnet 1 portundan Cihaza Telnet 1 portundan baglanti
atamak istedigimde “ Press Enter | baglandigiizda cihaza kurmaya ¢alisin. Baglanti basarisiz
to go into Setup mode” mesaji gecici bir [P adresi atamig olduktan sonra Telnet 9999 portunu
aliyorum. Telnet ile baglanti oluyorsunuz. Telnet 9999 deneyin ve ENTER tusuna basin.
kurmaya c¢alistigimda baglanti portunu kullanip belirli bir
basarisiz oluyor. siire Enter tusuna

basmazsaniz cihaz reset olur
ve IP adresini kaybeder.

Cihaza Telnet 9999 ile ENTER tusuna geg Mesaj1 aldiktan 5 saniye igerisinde
baglanmaya calistigimda “Press | basiyorsunuz. Eger 5 saniye | ENTER tusuna basin.

Enter to go into Setup mode” icerisinde ENTER tusuna

mesaji aliyorum. Fakat ENTER | basmazsaniz baglantiniz

tusuna bastigimda higbir sey kopar.

olmuyor

Cihaz seri porta baglanan Yanlis haberlesme Haberlesmenin her iki ucunda da yani

elemanlarla haberlesmiyor parametreleri girilmis parametrelerin oldugunu kontrol edin




Uyarnilar

* (Cihaz herhangi bir rutin bakim gerektirmez.

* (Cihazi teknik 6zelliklerinde belirtilen kosullardan farkli bir ortamda
calistirmayiniz,

e Cihaziniz ile ilgili her tiirlii servis hizmeti i¢in saticinizla baglant1 kurunuz.

* Cihazin devreye alinmasi, bakimi ve isletilmesi yetkili kisiler tarafindan
yapilmalidir.

 Cihazn i¢ini agmayiniz. I¢inde kullanicilarin miidahale edebilecegi parcalar
yoktur.

* Bu cihazi ger¢ek amaci diginda bir amagla kullanmayiniz.

e (Cihaziniz ¢alistirmadan once biitiin baglantilarinin dogru oldugundan emin
olunuz.

* (Cihazinizla ilgili her tiirlii servis hizmeti i¢in saticinizla baglanti kurunuz.

Cihaziniz, yanlis montaj sonucu arizalanmus ise,

Dogal afetler (yangin, yildirim, vb.) sonucu arizalanmas ise,

Cihazin igine s1v1 girmesi veya herhangi bir nedenle sivi1 ile temas etmesi durumunda,
Cihaz tamir edilmeye c¢alisilmis ya da cihazin yazilimina miidahale edilmis ise,

Cihaz tizerindeki seri numarasi tahrif edilmis ise,

Cihaz yanlis ve dikkatsiz kullanim sonucunda yipranmis ve arizalanmis ise,

Cihaz, Entes firmasinin mesuliyeti dahilinde olmayan nakliyat esnasinda, yipranmis
veya arizalanmis ise olusan ariza durumlarindan Entes A.S. sorumlu olmayacaktir.

NoUnhsLDd -

Kullanim Omrii : 7 Yil
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