ETHERNET MODBUS GATEWAY

EMG-20

1.Giris:

Bu proakol elkitabi EMG20 Entes Aygit Sunucusunun kullanimi ile ilgilidir. Yeni EMG20 Aygit
Sunucularinda varsayilan protokol, cok sayida cihazi Ethernete baglamak icin kullanilan bir protokoller
dizisi olan Standart Tunneling protokoltidir. Emg20 Aygit Sunucunuz ile birlikte gelen Kullanici Kilavuzu
Standart Tunnelling protokoliinii kullanan EMG- Aygit Sunucusunu ytiklemek ve galistirmak icin detayli
bilgi vermektedir. Bu protokoliin herhangi bir endiistriyel protokolle degistiriimesi yapilandirma menlerini
ve diyaloglar degistirir.

Modbus

Acik, cok saglayicili endstriyel kontrol sistemleri igin veri iletigimini planlamak séz konusu oldugunda
Modbus son kullanicilarin ve toplayicilarin ilk tercihidir. Modbus/RTU protokolii, RS232, RS422 ya da
RS485 seri veri letisimi kapsaminda bir “ana” aygitin bir ya da birden fazla “bagimli” aygiti gercek zamanli
veri okuma ve yazma icin nasil sorguladigini tanimlar. En etkin protokol olmamasina ragmen, kolay olusu,
hizli gerceklestirilebilirlik ve bunun yaninda hemen hemen tim enddstriyel durumlara uygulanabilecek
kadar esneklik kazandirmistir. Modbus/RTU' nun genisletilmis hali olan Modbus/TCP, Modbus/RTU ve
Modbus/ASCII mesajlarinin igeride nasil kodlandigini ve TCP-IP tabanli aglar Gizerinden nasil tagindigini
tanimlar. Modbus/TCP orijinal Modbus/RTU kadar gerceklestirilmesi kolay ve uygulanmasi esnektir. Her
ikisiicinde ayrintili agiklamay! www.telemecanique.com adresinde bulabilirsiniz.

EMG-20 Aygit Sunucusu kullanicilarin yeni ve meveut Modbus/RTU ve Modbus/ASCII seri aygtlari ile
daha yeni TCP-IP ag-tabanli aygitlarini entegre etmesine olanak tanir. Bir sonraki bélimde dort
Modbus/RTU aygtiile dért Modbus/TCP aygitini biitlinlestiren bir sistem tanimlanmaktadir.

Genisletilmis Modbus Sistem Ornegi
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Sekil 1-1 dort temel Modbus islemini gdsterir. Modbus/RTU aygitlar genel olarak iki gruba ayrilir.
(CoBox Modbus, EMG-20 Aygit Sunucusuna isaret etmektedir.)

Modbus bagimli aygitlari genellikle cok islevli cihazlardir. Akis 6lgiimdi, sicaklik kontrold, yi§in
yikleme ve hatta otomasyon uygulanmig montaj hatlarini caligtirma gibi gérevlerini giinde 24 saat,
yilda 365 gin yerine getirirler. Bagimli aygitiar strekli calistiklari icin degil, veri iletisimi s6z konusu
oldugunda pasif sunucu olarak islev gérdkleri icin “bagimli” olarak adlandinimistir. Modbus bagimli
aygitlari pasif olarak ¢aligir ve uzak bir Modbus ana aygitinin varolan veri degerlerini raporlama
(Okuma) ya da yeni veri degerlerini kabul etme (Yazma) istegini bekler.

Modbus ana aygitlar veri ve yazilimin ¢ok dnemli oldugu Ust-diizey bilgisayarlardir. Modbus ana
aygitiarinin en bilinen 6regi insan isletmenlerin alan aygitlarinin igslemlerini gdrinttilemesine,
diizenlemesine ve yiiriitmesine olanak sagjlayan “insan- Makine- Araytiz” (HMI) bilgisayarlaridir.
Modbus ana aygitlari, denetlemek ya da diizenlemek icin aktif olarak uzak Modbus bagimli aygitlardan
“okuyan” ya da bu aygtlara “yazan” kullanicilardir.

Modbus/TCP Ana Aygitinin Modbus/TCP Bagimli Aygiti ile Haberlesmesi

A, B, E ve F aygitlarinin hepsi, Modbus/RTU (izerinden gelistirilen yeni Modbus/TCP cihazlardir (daha
fazla bilgi i¢in agagidaki Modbus/TCP kisitlamalarina bakiniz). Dért cihaz da ayni zamanda hem
Modbus master hem de Modbus slave aygiti olarak gérev alabilmektedir. A ve B bilgisayarlarinin her
ikisi de denetleyici E'ye bagimli birim gibi davranabilir, gercek zamanli veri sorgulamasi yapabilirler.
Yine E denetleyicisi de, yeri geldiginde A ve B bilgisayarlarini alarm durumunda uyarmak amaciyla
alarm verisi yazmak i¢in ana aygit gibi davranabilen F denetleyicisine, ana aygit gibi davranip veri
yoklayabilir. Klasik Modbus/RTU, hayati tehlike arz eden alarm durumlarinda bile uzak ana aygitin
alarm durumuna neden olan veriyi taramasini beklemesini ister.

Modbus/TCP Ana Aygitinin Modbus/RTU Seri Bagimli Aygiti ile Haberlesmesi
D, G ve H cihazlari klasik Modbus/RTU bagimli aygitlaridir. D aygiti, RS232 gibi noktadan-noktaya

elektriksel bir araytiz kullanir. Bu yalnizca bir Modbus/RTU ana biriminin D cihaz! ile iletisim kurmasina
izin verir. Ancak EMG20 Aygit Sunucusu, D aygitinin Modbus/TCP ag tizerinde tam bir Modbus/TCP
bagiml aygiti olarak gériinmesini saglar. A, B, E ve F Modbus/TCP aygitlarinin hepsi aktif olarak
bagimli aygit D'ye erigimi paylasabilir. Klasik Modbus/RTU' nun uygulanmasindaki bir kisitlamadan
dolayi cihazlar yalnizca ya ana ya da bagimli aygit olarak atanabilir, bu yiizden D cihazi yalnizca
Modbus bagimli birim gibi davranabilir.

Modbus/TCP Seri Ana Aygitinin Modbus/TCP Bagimli Aygiti ile Haberlesmesi
C cihazi klasik Modbus/RTU ana aygitidir. Yine EMG-20 Aygit Sunucusu, C aygitinin TCP/IP aginda

bir Modbus/TCP master olarak gdriinmesine, ayrica TCP/IP agindaki ttim Modbus/TCP slave
cihazlarin (A, B, D, E, F, G ve H) klasik Modbus/RTU bagimli aygitlari olarak gériinmesine sebep olur.
Tek kisitlama C cihazi yalnizca master olarak atandi§i klasik Modbus/TCP varsayimidir. Bu sebeple
A, B, E ve F Modbus/TCP ana aygtlari, C aygitina Modbus/TCP bagimli aygit gibi davranamazlar.

Modbus/RTU Seri Ana Aygitinin Modbus/RTU Seri Bagimli Aygiti ile Haberlesmesi
Son olarak C ana aygiti, D, G ve H klasik Modbus/RTU ba§imli cihazlarini bu cihazlar dogrudan RS-

485 hattina baglanmis gibi sorgulayabilir. EMG-20 Aygit Sunucusu, klasik Modbus/RTU aygitlari ile
herhangi bir TCP/IP adi arasinda kopri kurar. Bu da kullanicilarin Modbus/TCP ve ag arayiizleri ile
birlikte mevcut olan tim gerekli driinlerden dnce de Modbus/TCP'yi uygulamaya baglayabilecekleri
anlamina gelir.

2. Modbus'l Yapilandirmak

Ag Protokolleri
EMG-20 Aygit Sunucusu ag iletisimi igin TCP/IP protokollerini kullanir. ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet,

TFTP, DHCP ve SNMP desteklenen protokollerdir. Agik baglantilar icin TCP/IP ya da Telnet
protokolleri kullanilir. Gdmdili yaziim gtincellemeleri TFTP protokolleri ile yapilabilir.

IP protokolu adreslemeyi, dagitimi ve ag dizerinden veri blogu kullanimini tanimlar. TCP (iletim kontrol
protokoli) higbir verinin kaybolmamasini ya da tekrarlanmamasini ve baglantida génderilen her seyin
hedefe tam olarak gdnderildigi gibi ulasmasini garantiler.

Aygitlarin birbirleriyle noktadan noktaya baglanti olmaksizin etkilesimde oldugu veri blogu
uygulamalari igin UDP protokolii kullanilir.

Paketleme Algoritmasi
Geleneksel Modbus/RTU, bir Modbus/RTU paketinin sonunu belirlemek igin bir “karakter zaman

asimina” gereksinim duyar. Bu sistemin yanit verme siresini uzatir. Bunu énlemek igin EMG-20 Aygit
Sunucusu, standart Modbus mesajlarinin sonunu bulmak icin uzunlugu tahmin eden, akilli bir
algoritma kullanmaktadir. Bu da daha iyi bir performansin ve EMG-20 Aygit Sunucusunun, standart
olmayan ya da kullanicinin tanimladi§i Modbus islevlerini yerine getirebilmek icin kullanici tanimli bir
“karakter zaman agimi” belirleyebilmesini saglar.

IP Adresi
EMG-20 Aygit Sunucusu da dahil olmak tizere TCP/IP agina baglanan her aygitin kendine 6zgii bir IP

adresi olmalidir. Birden fazla Modbus aygiti tek bir IP'yi paylastiginda Modbus/TCP, Birim(Unit) ID

olarak adlandirilan ek bir adres igerir.
EMG-20 Aygit Sunucusu uzak ana aygitlardan Modbus/TCP mesajlari aldiginda, Modbus/RTU

mesajinda bagimli aygitin adresi olarak kullanmak icin Birim ID" yi dénUstirir.
EMG-20 Aygit Sunucusu, yerel seri master cihazlardan Modbus/RTU mesajlarini aldiginda, 8-bit

Modbus slave adresini ayri bir IP adresiyle eslestirmek icin kullanicinin tanimladigi bir arama tablosu
kullanilir. Alinan Modbus slave adresi Birim D olarak kullanilir.

Yapilandirma Yontemleri
EMG-20 Aygit Sunucusu uzak ya da lokal baglanti kullanilarak yapilandirilabilir. Seri baglanti

noktasina lokal erisim igin ister bir terminal kullanin ya da ag tizerinden birimi yapilandirmak igin
baglanti noktasi 9999e bir Telnet baglantisi agin.

EMG-20 Aygit Sunucusu yapilandirmasi kalici bellekte saklanir ve herhangi bir etki olmaksizin
korunur. Yapilandirma her zaman degistirilebilir.
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EMG-20 Aygit Sunucusunun IP Adresi
EMG-20 Aygit Sunucusu igindeki DHCP'yi otomatik olarak etkinlestiren, varsayilan IP adresi olan

0.0.0.0 ile génderilir.
Cihaz ilk agildiginda DHCP'si aktif kilinmis bir EMG-20 Aygit Sunucusunun istegine yanit verecek bir

DHCP sunucusu varsa, EMG-20 Aygit Sunucusu, DHCP sunucusundan bir IP adresi, a§ gegidi adresi
ve alt a§ maskesi alir. Bu adresler EMG-20 Aygit Sunucusunun Ayarlar (yapilandirma) ekraninda
gosterilmezler (siz 0.0.0.0' goriirsiiniiz) e§er Monitér Moduna girip, 0> bilgi istemine NC (biiyik
harfle) yazarsaniz, EMG-20'nin IP yapilandirmasi goriintilenir.

Kurulum Modu Ekraninin Kullaniimasi

1. EMG-20 Aygit Sunucusuna bir Telnet baglantisi agmak igin Device Installer programindan

Telnet -fu dugmesine tiklayiniz. EMG-20 Aygit Sunucusunun Ethemet adresi (ya da HW MAC)

gorintilenir.

Serial Number 6407487 MAC address 00:20:4A:64:1D:3F
Software version 01.3 (010317)

Press Enter to go into Setup Mode, wait to close

2. 5 saniye iginde, Kurulum (yapilandirma) Modu Ekranini goriintiilemek igin Enter'a basiniz.
Burada EMG-20'nin parametrelerini degistirebilirisiniz.

Not: Yeni bir yapilandirma kurarken tim degerlerin fabrika ayarlarina getiriimesi tavsiye edilir.
Parametreleri fabrika ayarlarina geri ddndirmek icin komut satirina R yaziniz ve Enter'a basiniz.

3.Varsayilan parametreler gérintilenecektir.

4.Secenegin rakamini girerek mentide bir secenek seginiz (1-4).

5.Bir parametrenin varsayilan bir degerini dogrulamak iin Enter'a basiniz ya da parametreye deger
girmek icin degeri yazip ve Enter'a basiniz.

6.Giriglerinizi kontrol ediniz.

7.Su seceneklerden birini secebilirsiniz:

¢ Yapilandirmay! kaydedip ve ¢ikmak i¢in komut satirina S yazip Enter'a basiniz. Bu islem

parametrelerini EEPROM'a kaydeder. )
Dikkat: Bu iglemi yaptiktan sonra birimi ¢ok hizl bir bicimde DEVREYE SOKMAYINIZ. Ik
olarak birimin normal bir sekilde sistemi tekrar yiiklemesini bekleyiniz.

« Kaydetmeden ¢ikmak icin komut satirina Q yaziniz ve Enter'a basiniz. Cihaz reset olur.
Varsayilan degerleri yeniden yiiklemek igin komut satirina R yaziniz ve Enter'a basiniz.

¢

Sekil 2-1. Ayarlar (Yapilandirma) Modu Ekrani

Model: Device Server Plus+! (Firmware Code:AM)

Modbus/TCP to RTU Bridge Setup
>>> Resetting to factory defaults <<<

1) Network/IP Settings:

IP Address . . . . . . . . . . 192.168.100.77
Default Gateway . . . . . . . --- not set ---
Netmask . . . . . . . . . . . --- not set ---
2) Serial & Mode Settings:
Protocol . . . . . . . . . . . Modbus/RTU, Slave (s) attached
Serial Interface . . . . . . . 9600,8,N,1,RS232
3) Modem Control Settings:
RTS OQutput . . . . . . . . . . Fixed High/Active
4) Advanced Modbus Protocol settings:
Slave Addr/Unit Id Soutce . . Modbus/TCP header
Modbus Serial Broadcasts . . . Disabled (Id=0 auto-mapped to 1)
Modbus/TCP pipeline . . . . . Enabled (new MB/TCP requests queued in FIFO)
MB/TCP Exception Codes . . . . Yes (return 0x0A and 0xOB)
Char, Message Timeout . . . . 00050msec, 05000msec

D)efault settings, S)ave, Q)uit without save
Select Command or parameter set (1. . . 4) to change:

Basic Commands (D/S/Q)
Sekil 2-1 EMG-20 Aygit Sunucusunun ana yapilandirma menistinii gostermektedir. EMG-20 Aygit
Sunucusu ii¢ temel segenek sunar.
Default Settings (D)
Yukarida gérildigi gibi D'nin girilmesi tiim parametreleri fabrika ayarlarina dontstiirir. Yalnizca IP
adresi degismez. Gerekli olmasi durumunda ayarlar yeniden ytklendikten ve kaydedildikten hemen
sonra bu segenegin segilmesi birim ayarlarinin sifirlanmasini garantiler.
Save (S)
S'nin girimesiyle gorintiilenen gegerli parametre ayarlar kalici belle§e kaydedilir ve yapilandirma
modundan ¢ikilir.
Quit Without Saving (Q)
Q'nun giriimesiyle yaptiginiz parametre degisiklikleri iptal olur ve yapilandirma modundan ¢ikilir.
Network/IP Settings
Aygit Sunucusunun ag parametrelerini yapilandirmak icin 1'i seginiz.
Asagdidaki degerler ayarlanabilir ya da degistirilebilir. Uygun degerleri kestirebilmek ve segmek igin

piyasada bulunan birgok TCP/IP kitabindan birine ya da ag ydneticinize basvurunuz.
IP Address
IP adresi, kurdugunuz ag icerisinde tekil, kendine 6zgii bir dedere ayarlanmalidir. Ag tizerinde IP

adresi atanmasi konusunda liitfen ag yéneticinize bagvurunuz.

EMG-20 Aygit Sunucusu, kullaniimakta olan bir adrese ayarlanirsa, LED'ler vasitasiyla bir hata
kodu gériintiler ve diizglin sekilde ¢alismaz. DHCP kullanmayi planliyorsaniz, DHCP'yi
etkinlestirmek icin IP adresini 0.0.0.0'e ayarlayiniz.

Set Gateway IP Address (Y/N)
Birgok kullanici bu durum igin N'yi segebilir. Yalnizca, EMG-20 Aygit Sunucusunun, bir router

ya da ag gecidi tizerinden uzak TCP/IP aglanyla iletisim kurmasi durumunda Y'yi segmeniz
gerekir. Y'yi sectiginiz takdirde, yerel aginizdaki varsayilan ag gecidinin IP adresini de girmeniz
gereklidir.

Set Netmask (N for default)
Birgok kullanici, EMG-20 Aygit Sunucusunun, girilen IP adresi i¢in uygun standart a§ maskesini

otomatik olarak kullanmasini saglayan N'yi segebilir. Standart olmayan bir aj maskesi isteyen
kullanicilarin yeni alt ag maskesini klasik bicimde girmesi gereklidir, érnegin, 255.255.248.000.

Telnet Configuration Password
Telnet Yapilandirma Sifresi kurulum menistine, baglanti noktasi 9999'a yapilmis bir Telnet

baglantisi Gzerinden, yetki verilmemis erisimi engellemek icin ayarlanabilir. Baglanti noktasi
(izerinden kurulum menustine erismek icin bu sifreyi girmeniz gereklidir.

Serial and Mode Settings
Temel seri parametreleri degistirmek icin 2'yi seginiz. Asagidaki degerler ayarlanabilir ya da
degistirilebilir.
Attached Device (1=Slave, 2=Master)
Giris béltimiinde de bahsedildidi gibi Modbus/RTU cihazlar slave ya da master olarak
tanimlanir. Baglanmis aygit slave ise (denetleyici ya da PLC gibi) 1, baglanmis aygit master ise

(bilgisayarin calistirdi§i grafiksel insan-makine araytizii (HMI) yazilimlari gibi) 2 yaziniz.

Serial Protocol (1=Modbus/RTU, 2=Modbus/ASCII)
Seri Modbus protokolii iki gruba ayrilir. Modbus/RTU, ikili bilgi géndermek igin 8-bit veri kullanir.
Fakat bazi cihazlar 8-bit veri kullanamadiklar igin Modbus/ASCII kullanilir. Modbus/ASCII, her
8-bit veri 2 ASCII karaktere dontstirlldiga icin daha yavas bir protokolddr. EMG-20 Aygit
Sunucusu hem Modbus/TCP'den hem de Modbus/TCP'ye tam olarak don(istiirebildigi icin RTU
ve ASCII cihazlarinin herhangi bir kombinasyonunu Modbus/TCP ag (izerinde kullanabilirsiniz.
Boylece bir EMG-20 Aygit Sunucusuna baglanmis Modbus/RTU master, baska bir EMG-20
Aygit Sunucusuna baglanmis Modbus/ASCII bagimli aygitina kolaylikla erigebilir.

Interface Type (1=RS232 2=RS422/RS485+4-wire 3=RS485+2-wire)
EMG-20 Aygit Sunucunun, RS232, RS422 ve RS485 gibi dedisik protokollerle galismasini
saglar.

Enter Serial Parameters (B,D,P,S)

Baud hizini, (300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600/ 19,200 veya 38,400), veri bitlerini (7/8), eslik
(N/O/E), ve stop bitlerini (1/2) klasik “DOS Modu Komutu” bigiminde giriniz.

Ornegin 9600,8,E,1 ya da 1200,7,0,2. Bu ayarlar mevcut Modbus aygitindakilerle eslesmelidir.
Not: Bu ayarlardan bagimsiz olarak, EMG-20 Aygit Sunucusunun yapilandiriimasi daima CH1

lizerinden RS232 kullanilarak yapilir ve 9600,8,N, 1 seklinde ayarlanir.

Modem Control Settings
RS232 kullanirken, yari ¢ift yonli radyo modemleri icin gerekli RTS/CTS ile uzlasmay!

gerceklestirmek icin EMG-20 Aygit Sunucusu kullanicinin tanimlayabildigi “Modem Kontrol”

parametrelerine sahiptir.
RTS/CTS Modu (1=Sabit 2=Degisken)
Eger 1 segilirse EMG-20 Aygit Sunucusu ¢ikis logic 1 seviyesine sabitlenir. 2 segildigi takdirde

modem uzlagmasiaktif olur. Aygit sunucu seri baglanti noktas izerinden iletim yaparken
RTS/CTS ¢ikisi etkin durumdadir. Bu ayarlar donaniminkilerden ya da yazicilarda kullanilan
RTS/CTS akis kontroliindekilerden farklidir. Her bir ¢ikis ara aktaricilara verilen gicii arttirmak
icin yalmizca kendi RTS kontrol sinyalini kullandigi igin bu mod direkt RS232 kablosu ile birlikte
kullanilamaz.

Delay after Output of RTS (0-1275 ms, 5ms increments)
Sadece RTS/CTS modu degiskense istenir. EMG-20 Aygit Sunucusu RTS/CTS sinyalini

verdikten sonra, devam etmeden dnce 0 -1275 ms gecikir. Normalde bu deger 0 olarak
ayarlanmistir. Sadece aygitinizin, modeminizin ya da kablonuzun standart degilse bu ayari
degistiriniz.

Wait for CTS to Go Active (N/Y)
Sadece RTS/CTS modu degiskense istenir. N'in girilmesi EMG-20 Aygit Sunucusunun,
modemden gelen RTS/CTS yanitini yok saymasina sebep olur. Y'nin girimesi EMG-20 Aygit
Sunucusunun, modemden gelen RTS/CTS yanitini beklemesini sadlar. Kablo baglantinizin bu
sinyali gerektigi gibi destekleyecek sekilde tel yapisina sahip olmadigini diginmediginiz strece
Y degerini girmeyiniz.

Delay after CTS Going Active (0-1275 ms, 5ms increments)
Sadece RTS/CTS modu degiskense ve CTS'in aktiflesmesini beklemek icin ayarlanmigsa

istenir. EMG-20 Aygit Sunucusu, modemin bir RTS/CTS yanit girisi verdigini gordiikten sonra,
iletimden énce 0 - 1275 msn gecikir. EMG-20 Aygit Sunucusu, modemden gelen gegerli bir
yanit gérmeden beklerse, istekte bulunan Modbus/TCP ana aygitina Modbus kural digi durum
yaniti olan 0x0B'yi (hex) ddndurdr.

Delay Dropping RTS after Transmitting (0-1275 ms, 5 ms increments)
Sadece RTS/CTS modu degiskense istenir. EMG-20 Aygit Sunucusu iletimi tamamladiktan

sonra, RTS/CTS ¢ikisini birakmadan dnce 0 - 1275 msn gecikir.
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Advanced Modbus Protocol Settings
Slave Address (0 for auto, or 1...255 fixed otherwise)
Modbus/TCP, tek bir IP adresine birden fazla Modbus slave cihazin adresini belirtmek icin kullanilan

bir Unit ID alani igerir. Bazi birinci nesil yazilim strticileri her IP'de tek bir slave aygit oldugunu
varsayar ve Unit ID' yi daima 0'a ayarlar. Bu durum, EMG-20 Aygit Sunucusu Modbus/RTU “Slave
Adresi” icin Unit ID'ye ihtiya¢ duydugundan, bazi sorunlara neden olur. Bu eski uygulamalari
desteklemek icin EMG-20 Aygit Sunucusu, Modbus/RTU ve Modbus/ASCII igin sabit bir adresi
kullanmaniza olanak saglar fakat bunun da sizi her EMG-20 Aygit Sunucusu icin bir tek seri ba§imli

aygitla kisitlayacagini unutmayiniz.
Bu degerin 0'a ayarlanmasi EMG-20 Aygit Sunucusunun Modbus/TCP Unit ID' yi alindigi gibi

kullanmasina sebep olur. Bunun baska bir adrese ayarlanmasi EMG-20 Aygit Sunucusunun daima
ayarlanan degeri sabit adres olarak kullanmasina neden olur.

Allow Modbus Broadcasts (1=Yes 2=No)
EMG-20 Aygit Sunucusunun Modbus/TCP “Unit IDnin 0 oldugunda Modbus bagimli adresinin 1

anlamina geldigini varsaydi§i durumlarda varsayilan deger 2/No'dur. Burada No degerinin girilmesi,
Modbus/TCP “Unit ID” nin 0 oldu§u durumlarda sabit adresin kullanilmasi harig, sabit bir adresinin

(yukaridaki parametre) ayarlanmasi gibidir-.
Not: EMG-20 Aygit Sunucusu yaziliminin su anki stirimiinde, yalnizca bir seri bagimli aygit

baglandiginda dogru bir Modbus sorgusu desteklenmektedir. Seri bir ana aygittan gelen Modbus
yayini bu parametrenin degerine bakilmaksizin elenir.

Use MB/TCP 0x0B/0x0A Exception Responses (1=No 2=Yes)
Seri Modbus protokoli, bazi hatalar herhangi bir cevap géndermeyerek belirtir. Direkt seri hatlarla

diizgtin ¢alisan bu uygulama, gecikmelerin dnceden tahmin edilemedigi bir TCP/IP genis iletisim

aginda 6nemli bazi problemlere sebep olur.
Bu parametrenin 1/No'ya ayarlanmasi EMG-20 Aygit Sunucusunun geleneksel bir Modbus slave gibi

davranmasina sebep olur yani zaman asimlarina, yapilandirimamis bagimli adreslere ve CRC

hatalarina cevap vermez.
Bunun 2/Yes'e ayarlanmasi EMG-20 Aygit Sunucusunun Modbus/TCP'de tanimlanan 2 yeni kural

disi kodun 1'ini déndirmesine sebep olur.

Disable Modbus/TCP pipeline (1=No 2=Yes)
Modbus/TCP standart 6zelligi Modbus/TCP ana aygitlarinin/istemcilerinin bir seferde yalnizca bir

yoklama yapmasina olanak tanirken, TCP/IP'nin tam-gift yonlii-denetlenen yapisi bir seferde birden
fazla sorgu yapmalarina izin verir ve TCP soketi bunlar arabellege alir. EMG-20 Aygit Sunucusu

biitlin sorgular alir ve her birine sirayla yanit verir.
Bunun 1/No'ya ayarlanmasi EMG-20 Aygit Sunucusunun bu siralamaya ya da ardisik diizene izin

vermesine neden olur.
Bu en gvenli varsayilan ayardir - sadece sorunla karsilagirsaniz bunun etkinligini kaldiriniz.
Bunun 2/Yes'e ayarlanmasi EMG-20 Aygit Sunucusunun daima TCP arabelleginden en yeni istedi

getirmesini saglar tim eski istekler atilir. Bu da bir Modbus/TCP ana aygitinin/istemcisinin, bekleyen
eski isteklerin yigiimasini engelleyerek, bu istekleri yeniden denemesini saglar.

Character Timeout (10-7050 msec)
Bu alinan karakterler arasindaki zaman agimini ayarlar. Gérevli Modbus/RTU, 3.5 karakter zaman

asimi tanimlar, ama karmasik aygitlarda iletim esnasinda 5 - 10 karakter “duraksamalari’na sebep

olacak cesitli aksamalar vardir. Genel kullanimda Modbus icin giivenli deger 50 msn'dir.
Not: Bu ayarin 50 msn'den daha asagi ayarlanmasi performansi artirmaz, aksine performansin

azalmasina bile sebep olabilir. EMG-20 Aygit Sunucusu, Modbus/RTU'daki mesajin sonunu tespit
etmek igin uzunlugu dngéren, akilli bir algoritma kullanmaktadir. “Karakter zaman agimi” yalnizca
kullanici tanimiyla ya da standart olmayan Modbus iglevleriyle birlikte kullanilir.

Message Timeout (200-65000 msec)
Bu seri ya da TCP/IP araciligiyla bagli bir slave cihazdan yanit almadaki zaman agimini ayarlar.***

Serial TX delay after RX (0-1275 msec) (0)
Bu 6zellik Modbus/TCP ana aygitinin istekleri arasina bir gecikme koyar. ik istek EMG-20 Aygit

Sunucusunun seri baglanti noktasindan Modbus slave cihazina génderilir. Slave cihazin yaniti
EMG-20 Aygit Sunucusunun seri baglanti noktasina girince, bu durum zamanlayiciyi baglatir. Belirli

gecikmeye ulasilinca, bir sonraki ana istegin EMG-20 Aygit Sunucusunun seri baglanti noktasindan
gecmesine izin verilir ve zaman ayarlayici tekrar sifirlanir. Bu ézellik 6zellikle RS485 2-kablolu seri
protokolii kullanildiginda faydali olur. Bu gecikme RS485 slave cihazlarina vericilerini durdurmalari ve

alicilarini aktif hale getirmeleri icin yeterli zamani saglar.

Swap 4x/0x to get 3x//x (1y)
Bu ayar MBF' nin “girig” direng verisini “bekletilen” direng verisine ¢evirmesine olanak saglar. Bu ayni

zamanda sargi ve baglanti verisini donUstirir. Bu ézellik Modicon 1/0 tarayicilar igin uygundur.

IP Adres Basvuru Tablosu Unit ID
Sekil 2-2. IP Adres Basvuru Tablosu Unit ID

These parameters only apply when Modbus Master is selected for the
Serial Protocol. The new menu appears like this:
1) Network/IP Settings:

IP Address . . . . . . . . . . 192.168.100.77
Default Gateway . . . . . . . --- not set ---
Netmask . . . . . . . . . . . --- not set ---
2) Serial & Mode Settings:
Protocol . . . . . . . . . . . Modbus/RTU,Master (s) attached
Serial Interface . . . . . . . 9600,8,N,1,RS232
3) Modem Control Settings:
RTS Output . . . . . . . . . . Fixed High/Active
4) Advanced Modbus Protocol settings:
MB/TCP Exception Codes . . . . Yes (return 0xOA and 0xOB)
Char, Message Timeout . 00050msec, 05000msec
5) Unit ID -> IP Address Table

Close Idle Sockets . . . . . . 10sec
Redundant Entry Retry . Feature Disabled

D)efault settings, S)ave, Q)uit without save
Select Command or parameter set (1. . . 5) to change:

Seri Modbus 8-bit bagimli adres kullandigindan ve TCP/IP ag 32-bit IP adresi istediginden, EMG-20
Aygit Sunucusu, bu tabloyu 8 bit adresi bir IP/Unit ID birlesimine eslemek iin kullanir. 8-bit adres,
Unit ID'nin génderdiginde istenilen IP'nin segilmesi igin kullanilir. Bu tabloda 8 girig vardir ve bu
tabloda bulunmayan herhangi bir Modbus slave adresi ana aygita kural digi durum yaniti génderir
(etkinlestirildiyse).
Asagida bir girisin eklenmesi drneklenmistir. Ayarlan diizenlemek/gérmek icin 5'i seginiz.

Sekil 2-3. IP Adres Bagvuru Tablosuna Unit ID Girilmesi Ornegi

Close Idle TCP sockets after (1-60 sec, O=leave open) (00010)
Redundant entry retries after (15-60 sec. O=disable feature) (00000)
(Set 4th octet to 0 to use Slave Address as part of IP)

1): 001-100: 192.168.000.000+SLV
2): 101-199: 192.168.000.150

A)dd, D)elete, E)xit - select function A
Modbus addr from (102)
Modbus addr to (102) 255
Slave IP address (192) 172.(168) 16.(000) 123.(000)

1): 001-100: 192.168.000.000+SLV
2): 101-199: 192.168.000.050
3): 200-255: 172.016.123.000+SLV

A)dd, D)elete, E)xit - select function

Close Idle TCP sockets after (3-60 sec, O=leave open)
ENTES Modbus yaziliminin 8 soketi daima agik birakan daha énceki siirimlerinden farkli olarak bu
sUrtim, soketleri yalnizca ihtiyag duyuldugunda agik tutar. 0'in giriimesi tek soketi son uzak
Modbus/TCP bagimli aygitina erisilene kadar acik tutar.
Aksi durumda 3.- 60. saniyesinden sonra son soketi otomatik olarak kapatmak icin 3 - 60 arasinda bir
deger giriniz.
Redundant Entry Retries after (15-60 sec. O=disable feature)
Gereksiz girisler icin sireyi saniye cinsinden giriniz ya da 6zelli§i kaldirmak icin 0'a ayarlayiniz.
A)dd, D)elete, E)xit Select Function
IP adres tablosina giris ekleyebilir ya da ¢ikarabilirsiniz. Bunlar otomatik olarak artan bir sirada
saklanirlar. Tabloyu tamamladidinizda ana meniye dénmek igin E'yi giriniz.
Modbus Address From/To
Bu IP adresine gdndermek icin min./max. Modbus slave adresini (iceren) ifade etmektedir.

Slave IP Address
Uzak Modbus/TCP slave cihazin IP adresidir. Bu IP'lerin iki farkli sekilde yorumlanmasina dikkat

ediniz. Yukaridaki yapilandirma érneginde asagidaki sonuglari gériirsiiniiz:

< Polls to Slave #12 will go to IP 192.168.0.12 with Unit ID 12.

¢ Polls to Slave #70 will go to IP 192.168.0.70 with Unit ID 70.

© Polls to Slave #112 will go to IP 192.168.0.50 with Unit ID 112.

< Polls to Slave #155 will go to IP 192.168.0.50 with Unit ID 155.

< Polls to Slave #2071 will go to IP 172.16.123.201 with Unit ID 201.

© Polls to Slave #244 will go to IP 172.16.123.244 with Unit ID 244.
Son/4. IP oktetinin sifira ayarlanmasi, slave ID'sinin IP'nin bir parcasi olarak kullaniimasina isaret ettigi
seklinde yorumlanir. Bu da Modbus/RTU master cihazin 255 adete kadar uzak Modbus/TCP bagimli
aygitina erismesine izin verir. Son/4. IP oktetinin 1-254 arasinda ayarlanmasi bu gruptaki tim slave

sorgularinin ayni IP'ye gdnderiimesine sebep olur. 255 son/4. IP oktetisinde kullanilamaz.
3. Monitor Modu ve Yazilim Yiikseltiimesi
Yaziliminizi giincellemenin en kolay yolu yazilim CD-ROM'unuzdaki Device Installeri kullanmanizdir.

Bu kullanim kilavuzunda Aygit Srtictisiintin yaziimini giincellemenin iki yolu anlatilmigtir. Bunu seri
olarak HiperTerminal ile ya da direkt olarak Trivial-File-Transfer-Protokol istemcisi ile Ethernet
kullanarak yapabilirsiniz. TFTP ydntemi yalnizca birkag saniye alir seri yontemde fazladan 5 dakikaya
ihtiya¢ duyulur.



	Page 1
	Page 2
	Page 3

