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BASLA MPR50 MENU HARITASI

ANLIK DEGERLER
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Mavi renklerle belirtilen semboller cihazin 6niindeki
tuslan temsil etmekte olup, kirmizi oklar yoniindeki
hareketin hangi tusla yapilacagini gostermektedir.




ANALIZO

DIKKAT : Bu kullanim kilavuzuna uyulmasi, arizasiz bir ¢caligma ve garanti haklarinin
kaybolmamasi icin sarttir. Bu nedenle, cihaz devreye alinmadan énce bu kullanma
talimati dikkatlice okunmalidir! Kullanma talimatinda cihazin ayarlari ve fonksiyonlari
ile ilgili nemli bilgiler bulundugundan, cihaza yakin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Bu akillica se¢iminizden dolay sizi tebrik ederiz.
oCihazinizdan en iyi performansi almak icin ;
eBu kullanma talimatini dikkatlice okuyunuz.

@ DOGRU KULLANIM VE GUVENLIK SARTLARI

Asagidaki sartlar uyulmamasi halinde 6lim ve ciddi yaralanmalar olabilir.

Cihazi sebekeye baglarken mutlaka butin enerji kesilmelidir.

Cihaz sebekeye baglandiginda 6n panel ¢ikartilmamalidir.

Butun baglantilan kontrol ettikten sonra cihaz devreye alinmalidir.

Kullanilacak sigorta FF tipi olmali ve akim sinir degeri 1 A olmalidir.

Cihaz sadece pano tipi montaj i¢indir.

Cihaz rutubetli titresimli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalidir.

Cihazin ¢alisma sicakligina dikkat ediimelidir.

Hasar gérmus Urunler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alinmamalidir.

Cihazi solvent (tiner,benzin,asit vs.) iceren veya asindirici temizlik maddeleri ile temizlenmemelidir.

Sadece kuru bez kullanimalidir.

MPR50 cihazi sadece yetkili servis tarafindan tamir edilmelidir.

® Montaj ve elektriksel baglantilar teknik personel tarafindan kullanma kilavuzundaki talimatlara uygun olarak
yapiimalidir.

® Bu sartlann dikkate alinmamasi durumunda ortaya ¢ikacak sonuglardan Uretici firma yada yetkili saticisi

sorumlu degildir

@ SEBEKE BAGLANTISI YAPARKEN DIKKAT EDILECEK NOKTA

Oncelikle besleme ve gerilim éicme girislerini baglayin. Cihaza enerji ve élgme gerilimi uygulayin.
LCD ekranda 3 Fazinda varligini goériin @ @ ® ikazlar gérinmelidir. Sayet ekranda faz varligi
ikazlarinin yaninda A ikazda (Faz sirasi terstir.) yaniyorsa cihazin enerjisini ve élgme gerilimini
kapatin ve herhangi 2 fazin yontuna degistirin ikazin sénmus olmasina dikkat edin.

Bundan sonraki adimda akim ve diger baglantilari baglanti semasinda belirtildigi gibi baglaya
bilirsiniz.

066

2358,
" 2255,
2237,

Gerilimn

Sekil 1: LCD ekranda 3 Fazin varliginin gértimesi.
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1. OZELLIKLER

1.1 GIRIS

MPRS50 bir elektrik sebekesine ait tim parametreleri 8lgmek ve istenildiginde kaydetmek amaciyla tasarlanmisg
DSP (Dijital Signal Processor) tabanli Universal bir cihazdir. Olgulen parametreler 3,6 in¢'lik LCD ekranda
gorunttlenmekte ve istenildigi taktirde karanlik ortamlarda ekran aydinlatma (1sik) aktif yapilarak kolay okunma

saglanabilmektedir.

MPRS50 ile Asagidaki Olciimleri Yapabilirsiniz

e Parametreler tablosunda verilenlerin 6lcim degerleri LCD ekrandan izlenebilir.

® Akim ve Gerilim trafosu geviri oranlarini degistirebilir.

® 3 Faz+Noturll, 3 Faz Notursluz, Aron baglantill sistemlerde élgcum yapilabilir.

® Fazlarin varligi LCD ekranin sag Ust kdsesindeki VL10,VL2e,VL3 @ sembollerinden her an izlenebilir.

® Ayarlar-Demand ve Enerji mentlerine 3 haneli bir kullanici sifresi belirleyerek cihazin ayarlarinin yetkisiz
kisilerce degistiriimesini énleyebilir.
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Sekil 2: MPR50’nin genel gorunttsu

1.2 On Panel

MPR50 Network Analyser .
000 Tus Fonksiyonlari
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IER I N e | Sonraki mentye gecmeyi veya ilgili degeri arttirmayi saglar.
H FI E: H I:I H I I‘:" Onceki mentye gecmeyi veya ilgili degeri azaltmay saglar.
@' E Bir menUye girmeyi veya ilgili degeri kaydetmeyi saglar
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Sekil 3: Ekran ve tuslar

4 Tus yardimiyla mendulere ulasip istenen parametreler ayarlanabilir ve 6lctlen de@erler ekrandan izlenebilir

:



1.3 On Panel Ozellikleri

@O ® @
5\ PR?LJ Nej jiAnalyser

Menu (ENTER) tusu.

Asagi tusu.

Yukar tusu.

ESC tusu. Menuden ¢ikmak icin kullanilir.

MenU ve Enerji satiri. Hangi mentde olundugunu gosterir.
Ayrica enerjiler bu satirda gosterilir.

6 i Enerji menusunde gosterilen degerin; Export, import, Induktif
veya Kapasitif oldugunu gosterir.
7o Olgtilen parametrenin hangi faza/faz-faz arasina ait oldugunu ifade eder.
8 Karsisindaki fazin COSe veya PF (Gug Faktort)'ntn gosterildigini ifade eder.
9 Karsisindaki faza ait degerin yoniini gésterir. Kapasitif veya Induktif.
(PF, COSe, Reaktif gu¢ dlgultrken belirir.)
10 e Minimum, Maksimum sembolleri. Demand menustnde belirir.
L Toplam sembolU. Ekranda gdsterilen parametrenin toplam oldugunu ifade eder.
12 Faz sirasi hatasi
13 Demand sembolt. Gosterilen parametrenin Demand oldugunu ifade eder.
14 ... Faz varligi sembolleri.
15 ... Olguilen parametrelerin gosterildigi satirlar ve parametrelere ait birimler.
(V, kV, MV, A, KA, MA, W, kW, MW, VA, kVA, MVA, VAr, kVAr, MVAr)
16 ... 3,6 ing LCD ekran.
17 Arka Plan Isiklandirmasi
18 .. Solundaki satirda gosterilen enerji miktarinin birimini gésterir. (kWh,kVAh, kVArh)



1.4 Arka Panel
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Sekil 4: Arka klemens baglantilari

IL1 # IL2 rL=J |L3#

11213457161 Akimgiris klemensleri

[71 18] [T9] T[10] i - .
I LB [Ea— Gerilim giris klemensleri
25 [26] Harici besleme girisi

2. MONTAJ

2.1 BOYUTLAR ve MONTAJ

1. Cihaz kare seklinde bir Tip 19 (92 mm x 92 mm) kesime sigdirilacaktir.
2. Cihazi monte etmeden once tutucu kKilitlerini ¢ikartiniz.

3. Cihazi paneldeki kesime 6nden yerlestiriniz.

4. Cihazi monte etmek icin tutucu kilitlerini takiniz.
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Uyari:
Fazla kuvvet uygulanmasi cihaza zarar verebilir.
Klemenslere takili olan kablolarin klemens vidalarinin iyice sikili olmasi gerekmektedir.

Sekil 5: Panel delik dlculeri



2.2 Ortam Kosullar
Cihazinizi suya kars! koruyun ve tozlu ortamlardan uzak tutun.
Calisma ortam sicakligi -5°C ve +50°C dir.

2.3 Elektriksel Baglantilar

Akim ve voltaj giris klemensleri 2,5 mm?lik kablolar icin tasarlanmistir fakat toplam ¢ap 4mm?'ye kadar olan kablolar igin
uygundur.

Pals ¢ikis klemensine max 1.5 mm?'lik kablo ¢nerilir.
RS-485 giris klemensine kategori 5 kablosu 6nerilir.

Uyari:
Kullanilacak sigorta FF tipi olmali ve akim sinir degeri 1A olmalidir.
3 Faz Nétrlii baglant: (sekil:6) Notrii baglamak zorunludur. Aksi taktirde cihaz calismayacaktir.

Akim trafosu polarite yénlerinin dogrulugundan, akim ve gerilim kablolarinin kendi aralarinda
dogru bagl oldugundan emin olun.

3 Faz nétrli baglanti
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Sekil 6: 3 Faz noétrlt baglant

3 Faz nétrsiiz baglanti
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Sekil 7: 3 Faz noétrstiz baglanti

3 Faz, nétrsiiz, Aron baglanti
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Sekil 8: 3 Faz notrstz, Aron baglanti
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Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 252 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

3. GENEL MENU

3.1 AYARLAR

Asagida, AYARLAR menusunun icerisindeki alt mendler ve bu menulerin hangi amagla kullanilabilecegi ayrintil
olarak belirtilmistir.

3.2 Sebeke
Akim trafosu geviri orani, gerilim trafosu geviri orani ve sistem baglanti seklinin MPR50’e bildirildigi ana menudur.
Sebeke menUsunin 4 adet alt mendsa vardrr. “AT:....”, “GT:....”, “Bag:....... 7, CENjlaennns ”

AT: (Akim trafosu ceviri orani)
Akim trafosu geviri orani 1...2000. arasi ayarlanabilir.
Akim trafosu igin Prlmer akimi yerine trafo oraninin dogrudan girildigine dikkat ediniz.

MPREQ Network Iy MPREQ Network

Sekil 9: Akim trafosu geviri orani ayari

GT: (Gerilim trafosu ceviri orani)
Gerilim trafosu (1.0-4000 arasi) ayarlanabilir. Trafo orani 0,1 adimla girilebilir.
Gerilim trafosu igin Primer gerilimi yerine trafo oraninin dogrudan girildigine dikkat ediniz.

MPREQ Network

Sekil 10: Gerilim trafosu ¢eviri orani ayari

Bag: (Baglanti Tipi)

Sistem baglann seklini tanimlama menutsu
3P4W : 3 Faz + Notr (Yildiz baglanti)
3P3W : 3 Faz Notrstuz (Ugcgen baglanti)
ARON : ARON Baglanti

006

“488‘
953,
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$eki| 11: Sistem baglanti tipi ayari

’ (Enerji yazma tipi)

m” menusu secilmisse, MPR50 3 Fazin reaktif glclerini dlger. Fazlarin toplami ind. ise induktif reaktif
hanesme, kap. ise kapasitif reaktif hanesine kaydeder. “Ayri” menusu secilmisse, MPR50 3 Fazin reaktif guclerini
her faz icin ayri ayri 6lger. Induktif bolgede olan fazlar induktif reaktif hanesine, kapasitif bolgede olan fazlar
kapasitif reaktif hanesine kaydeder.

Ayri Ayri 6lciim 3P4W’li sistemlerde gecerlidir.

Sekil 12: Enerji yazma tipi ayari



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 252 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

3.3 Ekran

Ekran: (LCD Ekran Ayarlari Meniisii):

LCD ekran ile ilgili ayarlar bu mentden yapilir. Ekran menUstnin 3 adet alt mentst vardir.

“Gez: ...”, “Kont:..”, “Isik:...”

Gez: (Anlik degerlerin gosterimi déngiisii)

Anlik degerler menustndeyken; herhangibir tusa basilmadan Gez menUstnden girilen sure

(1...600 saniye arasinda) kadar beklenirse, anlik degerler ard arda (Gez sUresi kadar araliklarla) gésteriimeye
baslanir.

Ornegin: Gez: 10 girildiyse. Anlik degerler mentstinde 10 sn. boyunca hicbir tusa basiimadigi takdirde anlik
degerlerin sirayla 10 sn. araliklarla gosterildigi dénguye girilir. Bu esnada herhangi bir tusa basilirsa bu
doénguden c¢ikilir. Bu 6zellik sayesinde hicbir tusa basiimadan, ekranda belirli araliklarla tum anlik degerleri
ard arda gozlemleyebilirsiniz. Gez menustne “H” girilirse, anlik degerler mentsinde en son hangi deger
g6zlemlenmis ise ekranda surekli o degerin 6lcimu goéruntulenir.

MPREQ Network Iy MPREQ Network
006

. 1428
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RAYARLAR

Sekil 13: Anlik degerlerin gosterimi dongusu ayari
Kont: (Kontrast - LCD ekranin netlik ayari)
Kont: mentsune (1 ... 6 arasinda) bir deger girebilirsiniz.

828,
953,
1219,

AYARLAR

Sekil 14: Ekran netlik ayari

Isik: (Arka plan 1siklandirmasi ayarlari)

MPR50 igerisine konulan Arka plan isiklandirma sayesinde karanlik ortamlarda da LCD ekrandaki gérintd
rahatlikla okunabilir. Arka plan isiklandirma menusine 3 adet secenek girilebilir.

“Ag” :Arka plan isiklandirma surekli Agik

“Kap” :Arka plan isiklandirma strekli Kapali

“Oto” :Arka plan isiklandirma herhangibir tusa basildiginda Otomatik olarak yanar. 30 saniye sureyle hicbir
tusa basiimazsa otomatik olarak séner.

0ee

. 1428,
. 353,

. 1219

AYARLAR

Sekil 15: Arka plan isiklandirmasi ayarlari
3.4 Anlik Degerler

Parametrelerin anlik degerlerinin go6sterildigi menddur.
Herhangibir mentdeyken ESC tusuna basarak ulasabileceginiz en son
nokta “Anlik Degerler” mentsuddr.

Bu menu MPR50’Un ana menusudur. Herhangibir mentde tuslara
basiimadan bir sire beklenirse otomatik olarak “Anlik Degerler
MenuUsune” donultr ve anlik dlgtimler goruntdlenir.

MPR50’e ilk enerji verildiginde cihaz, Anlik Degerler MenUsundedir
ve anlik degerler gosterilir.

Ekranin gérintlsu yandaki gibidir.




Ekranin en altinda Anlik Degerlere ait hangi alt menudde bulunuldugu goésterilir ve bu alt menuye ait anlik degerler
ekranda goruntulenir.

Anlik Degerler mentstndeyken YUKARI ve [ ASAGI tuslarini kullanarak asagidaki tabloda verilen
sebekeye ait parametreleri ard arda gézlemleyebilirsiniz.

Gerilim Vg - Gerilim Vi - Akimlar - Gug Fakt - Cose
Aktif (W) - Reaktif (VAr) - Gorandr (VA) - ZGugler - X P.F.
Frekans - Ort V4 - Ort. Vt - ZAkim No6tr Akimi (In) (Akimlarda)

FITEBEE T Olcillen Faz-Faz arasi Gerilim degerleri

mmgﬁlen Faz-No6tr arasi Gerilim degerleri

Vi1, VL2, Vi3 VL1-2, VL2-3, VL3-1

Her Faza ait lciilen Akim degerleri. [EINLN -4 Tum Fazlarin PF (Giig Faktor) degerleri
L1, 2, I3 PFL1, PFL2, PFL3

SIS S5 Her Fazin Aktif Giiglerinin degerleri

PL1, PL2, PL3

S Her Fazin Reaktif Giiclerinin degerleri m Her Fazin Gériiniir Giiclerinin degerleri
QlL1, QL2, QL3

SL1, SL2, SL3

185m
19 E’E’._:u'm

Gir dnir

Toplam Aktif, Toplam Reaktif, Toplam m Toplam P.F(Gii¢ Faktérii) Degeri
>P, >Q, =S Gorlinir Gigclerinin degerleri

MPREQ Network

8130w

H48.3

ZGE0C1ler

@ ONEMLIi NOTLAR :

Olgulen aktif glictin 6niinde “-” isaretinin olmasi aktif Export gtictin varligini gosterir.
ARON baglant| secildiginde ekranda Fkimlar, GOC Fakt Cos¥ AkTif Reaktif Gdrdndr,

min. IL, *IL menulerinde (L2 ---) goérundr.

w




Hie= =1 Sebeke Frekansinin 6lgiimil. ERk1m Uc Fazin Akimi
Sebeke Frekansi L1 fazindan dl¢ilmektedir. Notr Akimi degeri

MPREQ Network

501

Frekans

Uyari :
A Notr akimi (In) degerinin izlenebilmesi icin X Akim veya faz akimlar degerleri gosterilirken 3 sn.’ye
kadar beklendikten sonra ekranin altinda gorulUr.

Olciilen Faz Faz arasi Gerilimlerin

Olciilen Faz Nétr arasi Gerilimlerin
Ortalamasi.

Ortalamasi.

Ort. =(VL1+VL2+VL3)/3 Ort. =(VL1-2 + VL2-3 + VL3-1)/3

3854,

Ort. b

Diger Parametrelerin Degerlerinin G6zlenmesi
Diger parametreler; ENERJI, DEMAND mentilerinin altinda guruplandiriimislardir.

3.5 Enerji

Olgulen enerji degerlerinin gosterildigi ve enerji sayaglarinin sifirlandigi menudur.
Enerji menustnden asagidaki enerjilerin degerlerini gézlemleyebilirsiniz:

Exp. Export Aktif Enerji Imp. iImport Aktif Enerji
—onn Induktif Reaktif Enerji = k= Kapasitif Reaktif Ener;ji

Ayrica bu enerjilere ait sayaglari isterseniz tek tek, isterseniz hepsini birden sifirlayabilirsiniz.

Imp. : (import Aktif Enerji)

Sekil 16: Import Aktif Enerji degeri

import Aktif Enerji Degerinin Silinmesi

MPREQ Network

Sekil 17: import Aktif Enerji degerinin silinmesi

q ——
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Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

Exp. : (Export Aktif Eneriji)

Sekil 18: Export Aktif Enerji degeri
Export Aktif Enerji Degerinin Silinmesi

MPREQ Network

. 1428,
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EHERTI

Splly

Sekil 19: Export Aktif Enerji degerinin silinmesi
Ind. : (indiiktif Reaktif Enerji)

MPREQ Network
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Sekil 20: induktif Reaktif Enerji degeri
Indiiktif Reaktif Enerji Degerinin Silinmesi

o e Hil¥: H
@Hlﬂl -1 c@DAauA cEAuA

Sekil 21: induktif Reaktif Enerji Degerinin Silinmesi
Cap.: (Kapasmf Reaktif Enerji)

MPREQ Network

Sekil 22: Kapasitif Reaktif Enerji degeri
Kapasitif Reaktif Enerji Degerinin Silinmesi

ORI

Lm.JI

Sekil 23: Kapasitif Reaktif Enerji degerinin silinmesi



Tim Enerji Degerlerinin Silinmesi (Exp, Imp, Ind, Cap)

MPREQ Network

Sekil 24: Tum Enerji Degerlerinin Silinmesi

Uyari :

Ayarlardan ¢ikmak igin @ tusunu kullaniniz.

Degistirilen ayarlar kaydetmek icin menU tusunu kullaniniz .
3.6 Demand

Demand, min. ve max. Degerlerinin G6zlenmesi

Demand : Demand suresi boyunca (15 dk.) glglerde ve akimlarda olusmus olan ortalamalarin en blyUklerini
gosterir.

min. deger : Gerilimlerede ve akimlarda 6lgtlen sifirdan farkli en dtstk degeri gosterir.

max. deger :Gerilimlerede ve akimlarda él¢ulen en yuksek degeri gosterir.

Demand mendsinden asagidaki degerleri gézlemleyebilirsiniz

* max. VL-N (Faz-Notr arasi max. gerilimler.)

* min. VL-N (Faz-Notr arasi min. gerilimler.)

* max. IL (max. Faz akimlari)

* min. IL (min. Faz akimlari)

* Demand IL (Faz akimlarinin Demandlarr)

* max.Zl ve min. 2l (Toplam Faz akimlarinin max. ve min. degerleri)

* Demand =P, Demand =Q ve Demand XS (Toplam Guglerin Demand degerleri)

Ayrica gozlemlediginiz min. ve max. degerler ve demandlari isterseniz tek tek isterseniz hepsini birden silebilirsiniz.

Sekil 25: Demand degerleri

Max. VLN : (Faz-N6tr arasi max. Gerilimler)

MPREQ Network

. 2258,
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Sekil 26: Max. VLN degeri

Max. VLN (Faz-No6tr arasi gerilimlerin max. degerlerinin silinmesi)

Sekil 27: Max. VLN silinmesi



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin k2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

Min. VLN: (Faz-Né6tr arasi min. gerilimler)

. 2053
.C 125,

. 1986,

DEMAND
- LT

Sekil 28: Min. VLN degeri
Min. VLN (Faz-Né6tr arasi gerilimlerin min. degerlerinin silinmesi)

Sekil 29: Min. VLN degerinin silinmesi
Max. IL: (Max. Faz akimlari)

Sekil 30: Max. IL degeri

Max. IL: (Max. Faz akimlarinin silinmesi)

MPREQ Network

|.1A :‘-‘S.BA
. 13715,
« 1384,

006

828,
8953,
. 12719

EMERTI

DEMARD

LT

Sekil 31: Max. IL degerinin silinmesi

Min. IL: (Min. Faz akimlari)

}

Sekil 32: Min. IL degeri
Min. IL: (Min. Faz akimlarinin silinmesi)

Sekil 33: Min. IL degerinin silinmesi



Uyari :

Ayarlardan ¢cikmak igin 3552 tusunu kullaniniz.

Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .
Demand IL : (Faz Akimlarinin Demandlari)

MPREQ Network Iy

« 2258,
. 2330,

. 956,
B4,

s €3 12

DEMAND

» 1085

DEMAND
el <AANVE

Sekil 34: Demand IL degeri
Demand IL : (Faz Akimlari Demandlarinin silinmesi)

[)>]
~
‘o

Sekil 35: Demand IL silinmesi
Min./Max. 2| (Toplam Faz Aklmlarlnln Min. ve Max. degerlerl)

EHERJT:

Sekil 36: = | Min. / Max. degerileri
Min./ Max. X | (Toplam Faz Akimlarinin Min. ve Max. degerlerlnln silinmesi)

428
953,

219,

LD T
EMERTI

Sekil 37: £ | Min. / Max. degerilerinin silinmesi

Demand X. Gugler: (Toplam Giiclerin Demand degerleri)
Aktif (P), Reaktif (Q) ve Gorunur (S) Gugler

Sekil 38: =. Guclerin Demand degeri
Demand X. Gugler (Toplam Guglerln Demand degerlerlnln silinmesi)

Sekil 39: Demand X. Glglerin Demand degerlerinin silinmesi



Tim Demand, Min. / Max. degerlerin ayni anda silinmesi

> ]
«
Ve

@Hlﬂ-

Sekil 40: Tum Demand, Min. / Max. degerlerin ayni anda silinmesi

3.7 Bilgi

BILGI:
Bilgilendirme menusudur. Kullanicinin cihazin kalici hafizasinin o anki durumunu gézlemleyebildigi ve Ureticiye
ait bilgilere ulasabildigi ana menuddr.

Uretici-Uretim Bilgileri:
Bu menuUye gelindiginde ekranin alt kisminda; Uretici firma, cihazin versiyon numarasi, web sayfasi ve 8 haneli

seri numarasl bl|gl|el’l gorulebilir.
MPREQ Network

@lﬂl

Sekil 41: Uretici-Uretim bilgileri

3.8 Sifre

Kullanici sifresinin tanimlandigi ve aktif yapildigi mentddr.
Cihazin (AYARLAR - DEMAND ve ENERJI mentilerinin) ayarlarinin yetkisiz kisilerce degistirimesini dnlemek igin,
bu menude 3 haneli bir kullanici sifresi belirleyip bu sifreyi aktif hale getirmelisiniz.

Sifre Gir: (KuIIan|C| sifresinin aktif hale getirilmesi)

MPREQ Network

Sifreir

el <AANVE

Sekil 42: Kullanici sfresinin aktif hale getirilmesi
Sifre Deg: (Kullanici sifresinin degistirilmesi)

AYARLAR - DEMAND ve ENERJI mentilerine yeni sifreniz kaydolmustur.
ESC tusunu kullanarak Anlik Degerler mentstne dénebilirsiniz.

L1 "-‘88 A L1 "L’E.B A Izl "L,BB A Lt "L,B.B A

L2 953 A L2 95.3 A L2 953 A L2 95.3 A
T e8| T e8| T, 1218 T e
AYARLART Sif @ Sif ¢

@‘.ﬂ! @‘.ﬂ! @ﬂ
MPREQ Network MPREQ Network MPREQ Network

—> —>
Sifre 3
@‘.ﬂ. @‘.ﬂ.

Sekil 43: Kullanici sifresinin degistiriimesi

9¢z: o4)i$ euy

1



3.9 Formiiller

N o . _ 1 ;2
Gerilimlerin RMS degerleri  Viy=\| ——3 v’ Atamlann RMS degerlerl e\ N
Py i=
1N N
Toplam Aktif Gu P= it Gil - .
p G < Z:, P Toplam Reakiif Glig Q= — Z.‘, o
Goranar Gue sS=\/ =P4=Q?
Toplam Gug Faktoru SP.F = ;:—g

3.10 Fabrika Cikis Degerleri

Sebeke
AT (Akim trafosu ceviriorani)  : 10
GT (Gerilim trafosu geviri orani) : 1.0

Bag (Sistem baglanti tipi) : 3P4W
Enj (Enerji yazma tipi) :Tpim
Ekran

Gez (Gosterim dongusu) H
Kont (Netlik ayari) 6

Isik. (Arka plan igiklandirmasi) :Oto

3.11 Teknik Ozellikler

Isletme gerilimi (Un)
Frekans

Besleme Girigi Gug Tuketimi
Olgme Girigleri GUg Tuketimi
Vin

lin

Olgme Araligi

Olcme Sinifi
Dogruluk
Gerilim, Akim
Aktif Gag
Reaktif, Gorunur Gug
Gerilim Trafosu Ceviri Oran
Akim  Trafosu Ceviri Orani
Baglant Tipi
Demand Zamani
Ortam Sicakligi
Gosterge
Boyut
Cihaz Koruma Sinifi
Kutu Koruma Sinffi
Terminal Koruma Sinffi
Kutu Malzemesi
Baglant Sekli
Voltaj Baglantis icin Kablo Kalinlig
Akim Baglantisi i¢in Kablo Kalinlig
AQirlik
Montaj sinffi
Tip
Koli Boyutu
Koli Agirhig
Kolideki Urin Aded

. LUtfen cihazin arkasina bakin.
- 50/60 Hz

<6 VA

< 1VA

:1-300 VAC 50/60 Hz. (L-N)
:2-500 VAC (L-L)
:0.005-55 A~
:1,0V-400,0kV
:0.005...10000 A

:0-4000 M (W, VAr, VA)
199999 999 kWh, kVArh

- CAT I

: %0.5+2digit

. % 1x2digit

- %2x2digit
:1...4000.0

:1...2000

: 3P4W, 3P3W, ARON
: 15 dakika

:-5°C; +50°C

: 3.6” LCD Ekran Aydinlatmali
. PR-19

- Cift yalitim-Sinif 11 (O
1P 40

1P 00

- Yanmaz

: Panoya Onden

;2.5 mm?2

- 4.0 mm?2

:0.75kg

S Sinif 1l

PR 19

- 350x290x240 mm
16 kg

: 8 Adet
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