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Mavi renklerle belirtilen semboller cihazin 6niindeki
tuslarn temsil etmekte olup, kirmizi oklar yoniindeki
hareketin hangi tusla yapilacagini géstermektedir.
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ANALIZO

DIKKAT : Bu kullanim kilavuzuna uyulmasi, arizasiz bir ¢caligma ve garanti haklarinin
kaybolmamasi icin sarttir. Bu nedenle, cihaz devreye alinmadan énce bu kullanma
talimati dikkatlice okunmalidir! Kullanma talimatinda cihazin ayarlari ve fonksiyonlari
ile ilgili 6nemli bilgiler bulundugundan, cihaza yakin bir yerde muhafaza edilmelidir.

Bu akillica se¢iminizden dolay sizi tebrik ederiz.
oCihazinizdan en iyi performansi almak icin ;
eBu Kullanma talimatini dikkatlice okuyunuz.

@ DOGRU KULLANIM VE GUVENLIK SARTLARI

Asagidaki sartlar uyulmamasi halinde 6lim ve ciddi yaralanmalar olabilir.

Cihazi sebekeye baglarken mutlaka butin enerji kesilmelidir.

Cihaz sebekeye baglandiginda 6n panel ¢ikartilmamalidir.

Butun baglantilan kontrol ettikten sonra cihaz devreye alinmalidir.

Kullanilacak sigorta FF tipi olmali ve akim sinir degeri 1 A olmalidir.

Cihaz sadece pano tipi montaj i¢indir.

Cihaz rutubetli titresimli ve tozlu ortamlardan uzak tutulmalidir.

Cihazin calisma sicakligina dikkat edilmelidir.

Hasar gérmus Urunler kesinlikle monte edilmemeli ve devreye alinmamalidir.

Cihazi solvent (tiner,benzin,asit vs.) iceren veya asindirici temizlik maddeleri ile temizlenmemelidir.

Sadece kuru bez kullanimalidir.

MPRB63 cihazi sadece yetkili servis tarafindan tamir edilmelidir.

® Montaj ve elektriksel baglantilar teknik personel tarafindan kullanma kilavuzundaki talimatlara uygun olarak
yapiimalidir.

® Bu sartlann dikkate alinmamasi durumunda ortaya ¢ikacak sonuglardan Uretici firma yada yetkili saticisi

sorumlu degildir

@ SEBEKE BAGLANTISI YAPARKEN DIKKAT EDILECEK NOKTA

Oncelikle besleme ve gerilim élgme girislerini baglayin. Cihaza enerji ve élgme gerilimi uygulayin.
LCD ekranda 3 Fazinda varligini goériin @ @ ®© ikazlari gérinmelidir. Sayet ekranda faz varligi
ikazlarinin yaninda A ikazda (Faz sirasi terstir.) yaniyorsa cihazin enerjisini ve élgme gerilimini
kapatin ve herhangi 2 fazin yontuna degistirin ikazin sénmus olmasina dikkat edin.

Bundan sonraki adimda akim ve diger baglantilari baglanti semasinda belirtildigi gibi baglaya
bilirsiniz.
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Sekil 1: LCD ekranda 3 Fazin varliginin gértimesi.
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1. OZELLIKLER

1.1 GIRiS

MPRG3 bir elektrik sebekesine ait tum parametreleri dlgmek ve istenildiginde kaydetmek amaciyla tasarlanmig
DSP (Dijital Signal Processor) tabanli Universal bir cihazdir. Olgulen parametreler 3,6 in¢'lik LCD ekranda
gorunttlenmekte ve istenildigi taktirde karanlik ortamlarda ekran aydinlatma (1sik) aktif yapilarak kolay okunma
saglanabilmektedir. MPR63 MODBUS seri haberlesme araytzine sahiptir.

MPR63 ile Asagidaki Olciimleri Yapabilirsiniz

® Parametreler tablosunda verilenlerin 6lgtim degerleri LCD ekrandan izlenebilir.

® Akim ve Gerilim trafosu geviri oranlarini degistirebilir.

® 3 Faz+Noturll, 3 Faz No6tursluz, Aron baglantili sistemlerde 6lgum yapilabilir.

® RS-485 cikislarini (Optik izoleli) kullanarak bilgisayarla veri aligverisinde bulunabilir.

® istenilen parametreler MPR63'Un 1MB kalici bellegine tarih ve saatiyle birlikte, istenilen siklikta kaydedebilir.

® Kaydedilen bu parametreleri, gerekli yaziimi kullanarak bilgisayar ortamina aktarabilir.

® * [stenilen parametreyi 4-20mA c¢ikisina atayip bu cikistan degeri okunabilir.

® 1.Role ve 2.Rdle cikisina ayri ayri 3 adet parametre atayabilir, bu parametrelerin belirlenen sinirlarin
altinda veya Ustlinde bir deger almasi sonucunda ilgili rélenin kontak degistirmesini saglayabilir.
(Bu cikislari uyari, alarm amagli kullanabilirsiniz)

o 3.Pals-A cikisindan Aktif Enerjinin (Imp. ve Exp.) de@eriyle orantili Pals alinabilir.

® 4.Pals-R ¢ikisindan Reaktif Enerjinin (Ind) degeriyle orantili Pals alinabilir.

® Fazlarin varligi LCD ekranin sag Ust kdsesindeki VL1 VL2 VL3 sembollerinden her an izlenebilir.

® Akim veya Gerilimin Toplam Harmoniklerini (THD) LCD ekranin sol Ust kdsesindeki barlardan her an
gozlemlenebilir.

® 1-2-3-4 ¢ikislarindan hangilerinin o an igin aktif oldugunu LCD ekrandan her an takip edilebilir.

® Ayarlar-Demand ve Enerji menulerine 3 haneli bir kullanici sifresi belirleyerek cihazin ayarlarinin yetkisiz
kisilerce degistiriimesini énleyebilir.

* Opsiyonel

Sekil 2: MPR6E3’Un genel goruntisu



1.2 On Panel

MPR63 Network Analyser
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Sekil 3: Ekran ve tuslar

4 Tus yardimiyla mendulere ulasip istenen parametreler ayarlanabilir ve 6l¢tlen de@erler ekrandan izlenebilir

Tus Fonksiyonlari

FONKSIYON

S Herhangi bir mentiden ¢ikmayi saglar. (THD | veya THD V degerlerini harmonik barda gegisi saglar)

Sonraki menlye gecmeyi veya ilgili degeri arttirmayi saglar.

Onceki mentye gecmeyi veya ilgili degeri azaltmay saglar.

m B =
<> 2 ) S

Bir menlye girmeyi veya ilgili degeri kaydetmeyi saglar




1.3 On Panel Ozellikleri
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MenU (ENTER) tusu.
Asagi tusu.
Yukar tusu.
4 ESC tusu. Mentden ¢ikmak igin kullanilir. (TDH I, TDH V segimi yapar)
5 Menu ve Enerji satin. Hangi menutde olundugunu gosterir.
Ayrica enerjiler bu satirda gosterilir.
6 Enerji menlistinde gosterilen degerin; Export, import, indktif
veya Kapasitif oldugunu gosterir.
VA Cikislardan hangisinin aktif oldugu gosterilir.
8 Harmonik barlari: 3 fazin toplam harmonikleri grafiksel olarak
gOsterilir. Sttunlar L1, L2, L3'. Herbir basamak %10'u. V
gerilimlerin harmonigini. I akimlarin harmonigini gosterir.
9 Olgulen parametrenin hangi faza/faz-faz arasina ait oldugunu ifade eder.
10 Karsisindaki fazin COS¢ veya PF (Gug Faktoért)'nin gosterildigini ifade eder.
L [P Karsisindaki faza ait degerin yéninu gésterir. Kapasitif veya Induktif.
(PF, COS¢, Reaktif gti¢ ¢lgulirken belirir.)
12 Minimum, Maksimum sembolleri. Demand menustnde belirir.
13 Harmonik sembolu. Ekranda harmoniklerin gosterildigini ifade eder.
14 ... Toplam sembolu. Ekranda gdsterilen parametrenin toplam oldugunu ifade eder.
15 . Faz sirasi hatasi
16 .. Demand sembolt. Gosterilen parametrenin Demand oldugunu ifade eder.
17 Bilgisayar ile haberlesme sembolleri. Cihazin bagli oldugu hat tzerinde
haberlesmenin varligini gosterir.
18 . Faz varligi sembolleri.
19 ... Olgulen parametrelerin gosterildigi satirlar ve parametrelere ait birimler.
(%, V, kV, MV, A, kA, MA, W, kW, MW, VA, kVA, MVA, VAr, kVAr, MVAr)
20 . 3,6 ing LCD ekran.
21 Arka Plan Isiklandirmasi

22 . Solundaki satirda gosterilen enerji miktarinin birimini gosterir. (kWh,kVAh, kVArh)
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2. MONTAJ

2.1 BOYUTLAR ve MONTAJ

1. Cihaz kare seklinde bir Tip 19 (92 mm x 92 mm) kesime sigdirilacaktir.

2. Cihazi monte etmeden 6nce tutucu kilitlerini ¢ikartiniz.

3. Cihazi paneldeki kesime ¢nden yerlestiriniz.

4. Cihazi monte etmek icin tutucu kilitlerini takiniz. Duvar 79.3mm

70mm

92mm

ANALALARARARERRRRARRRARNY
90mm

92mm Tip PR19

Panel Delik Olgiisii 50mm

96mm

vy | OO0

96mm

Uyarni:
Fazla kuvvet uygulanmasi cihaza zarar verebilir.
Klemenslere takili olan kablolarin klemens vidalarinin iyice sikili olmasi gerekmektedir.

Sekil 5: Panel delik dlguleri

2.2 Ortam Kosullar

Cihazinizi suya karsi koruyun ve tozlu ortamlardan uzak tutun.
Calisma ortam sicakligi -5°C ve +50°C dir.



2.3 Elektriksel Baglantilar

Akim ve voltaj giris klemensleri 2,5 mm?lik kablolar icin tasarlanmistir fakat toplam cap 4mm?2ye kadar olan kablolar igin
uygundur.

Pals ¢ikis klemensine max 1.5 mm?'lik kablo ¢nerilir.
RS-485 giris klemensine kategori 5 kablosu 6nerilir.

Uyari:
Kullanilacak sigorta FF tipi olmali ve akim sinir degeri 1A olmalidir.
3 Faz Nétrlii baglanti (sekil:6) Notrii baglamak zorunludur. Aksi taktirde cihaz calismayacaktir.

Akim trafosu polarite yénlerinin dogrulugundan, akim ve gerilim kablolarinin kendi aralarinda
dogru bagl oldugundan emin olun.

3 Faz nétrlii baglanti
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Sekil 7: 3 Faz notrstz baglant

3 Faz, nétrsiiz, Aron baglanti
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Sekil 8: 3 Faz notrstiz, Aron baglant




2.4 MPR63 PC Baglantisi

Bilgisayar ile haberlesme igin RS-485 / 232 veya RS-485 / USB donusturtcu konvertor gereklidir.

MAX. 1200 mt. RS-485 / 232 veya RS-485 / USB
< > KONVERTOR
B
A PC
GND
R
TRB A GND TRB A GNQ{ TRB A GNDO
9 PIN KONNEKTOR
N USB KONNEKTOR
MPR63 -31. MPR63 -2. MPR63 -1.

Sekil 9:  Ayni hatta max. 31 cihaz baglanabilir.”
Ayni hatta max. 20 cihaz baglanmasi tavsiye edilir.*

20 Adet MPR63’den sonra bir kuvvetlendirici kullanarak data sinyalini glclendirmeniz tavsiye edilir.

MAX. 1200 mt. MAX. 1200 mt.

RS-485 / 232 veya RS-485 / USB
KONVERTOR

TR
[yl
A

GND

9 PIN KONNEKTOR
USB KONNEKTOR
m un LI B

MPR63 -247. KUVVETLENDIRICI MPR63 -20. MPR63 -2. MPR63 -1.

Sekil 10: Kuvvetlendirici kullanarak ayni hatta 247 cihaz baglanabilir.




3. MODBUS RTU PROTOKOLU

MODBUS RTU PROTOKOLU
Standart MODBUS RTU mesaj formati asagidaki sekildeki gibidir.

ADRES FONKSIYON DATA
T |'sBrT 8 BIT NxgpT | CRCH | CRCL [T

Baslangic ve bitis T zamanlari (3.5 karakter suresi) hatta bagli cihazlarin mesaj baslangici ya da sonu olarak
degerlendirebilmeleri icin data hatlarinin degismeden kalmasi gereken suredir.

Adres alani (1-247 arasl) hatta bagli cihazin seri adresini belirtir.

Data alani slave’den master’a ya da master’den slave cihaza génderilen datayi icerir.

CRC MODBUS RTU protokoltnde kullanilan hata tespit yontemidir ve iki byte'tan olusur.

3.1 Modbus Fonksiyonlari:

03H REGISTER OKUMA 14H VERI KAYDI OKUMA
06H TEK REGISTER YAZMA 2BH CIHAZ BILGILERI OKUMA
10H COKLU REGISTER YAZMA

Register okuma (03H) fonksiyonu 6lcllen parametreleri ve trafo oranlarini okumak igin kullanilir. Degerler
disinda bir register okunmaya calisilirsa cihaz hata mesaji génderir.
Ornegin: 1.Faz faz-nétr gerilimini okumak i¢in cihaza génderilmesi gereken mesaj;

01 Cihaz adresi

03 Fonksiyon

00 MSB adres

00 LSB adres

00 Register sayisi MSB
01 Register sayisi LSB
84 CRC MSB

0A CRC LSB

Tek register yazma komutu (06H) trafo oranlarini set etmek ya da min., max. veya demand degerlerinden
herhangi birini silmek i¢in kullanilir. Akim trafosu orani 1-2000, gerilim trafosu orani 1.0-4000 arasinda girilebilir.
Demand registerlerine sadece 0 degeri girilebilir.

Akim trafosu oranini 100’e ayarlamak igin:

01 Cihaz adresi
06 Fonksiyon
01 MSB adres
00 LSB adres
00 Data MSB
64 Data LSB
89 CRC MSB
DD CRC LSB

Coklu register yazma komutu (10H) birden fazla register degerini degistirmek igin kullanilir.

Akim trafosu oranini 100’e ,gerilim trafosu oranini 2.0 ye set etmek igin;

01 Cihaz adresi Cevap

10 Fonksiyon 01 Cihaz adresi

01 MSB adres 10 Fonksiyon

00 LSB adres 01 MSB adres

00 Register sayisi MSB 00 LSB adres

02 Register sayisI LSB 00 Register sayisi MSB
04 Byte sayisi 02 Register sayisi LSB
00 Data MSB 40 CRC MSB

64 Data LSB 34 CRC LSB

00 Data MSB

C8 Data LSB

BE CRC MSB

76 CRC LSB

Parametreler 16 bit hex. olarak iletilir.

Ornegin:

o Cihazdaki 230,6 V gerilim 2306 (0902H) olarak alinir ve (x 0.1) ¢carpani ile ¢arpilarak gercek deger bulunur.
® 1,907A akim 1907 (0773H) olarak alinir ve (x 0.001) carpani ile carpilir.
® -0,780 P.F. degeri (FCF4H) olarak alinir. 16bit signed int
@ Enerji degerleri 2 word gonderilir. 16bitlik tablodan gelen enerji de@eri.
Enerji degeri =(MSBx10000)+LSB
06237819 kWh=026FH 1E8BH

MSB  LSB

11 f
iU

Ewan



3.2 Baglanti icin kullanilacak kablo 6zellikleri;

- Ekranli - Karekteristik empedans 100 kHz de 100 ohm
- 24 AWG veya daha kalin - Iki iletken arasi kapasite =< 60 pF/m
- DC diren¢ =< 100 ohm/km - Bir iletkenle toprak arasindaki kapasite =< 120 pF/m

3.3 I/0 Roéle Durum Registeri
I/O Réle Durum registeri MPR6G3'’ (in ¢ikislarinin durumunu izlemek ve kontrol etmek igin kullanilabilir.

Adres: 004CH
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

[o To Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo [Rele2 [ Relet ]

® 1. Role cekili iken 1/O Réle Durum registerin 0. biti “1” gekili degil iken “0” olarak okunur.

@ 2. Role cekili iken 1/O Role Durum registerin 1. biti “1” ¢ekili degil iken “0” olarak okunur.

® Rolelerin dijital ¢ikis olarak kullanilabilmesi igin réle fonksiyonu ayarlar register tablosundan (011AH ve 012DH)
“Dijital Cikis” olarak ayarlanmalidir.

@ Birinci roleyi gektirmek icin 1/0 registerinin birinci bitine “1” yaziimalidir. Biraktirmak i¢in “0” yazilmalidir.

@ [kinci roéleyi gektirmek igin 1/0 registerinin ikinci bitine “1” yazilmalidir. Biraktirmak i¢in “0” yazilmalidir.

Birinci réleyi cektirmek icin Ornek : 01 06 00 4C 00 01 CRC
[kinci roleyi gektirmek igin  Ornek : 01 06 00 4C 00 02 CRC
Her ikisini cektirmek icin - Ornek : 01 06 00 4C 00 03 CRC
Roleleri biraktirmak igin Ornek : 01 06 00 4C 00 00 CRC

3.4 Cihaz Bilgilerinin Ogrenilmesi (2BH)
Cihaz kodunu, program versiyonu, Uretici adini ve Uretici web sayfasini 6grenmek igin asagidaki sorgu
paketi cihaza gonderilir.

01 2B OE 01007077

3.5 Cihazdan Veri Kayitlarinin Okunmasi (14H)
Cihaz bigisayar ile bagl olmadig zamanlardaki ¢lgtlen parametrelerin daha sonra bilgisayara
aktarmak icin Modbus RTU 14H fonksiyonu kullaniliyor.

0114 07 06 00 00 00 02 00 01 99 24 Cevap

01 Cihaz adresi

14 Fonksiyon

46 Veri uzunlugu

20 Kayit uzunlugu

06 Referans tipi

00 Kayit numarasi MSB
02 Kayit numarasi LSB
02 Kayit tarihi Gun

01 Cihaz adresi

14 Fonksiyon

07 Byte adedi

06 Referans tipi

00 Dosya numarasi MSB} 0-15
00 Dosya numaras! LSB

00 Kayit numarasi MSB
02 Kayit numaras! LSB
00 Kayit uzunlugu MSB
01 Kayit uzunlugu LSB

} 0-999

} 1

10 Kayit tarihi Ay

05 Kayit tarihi Yil

19 Kayit tarihi Saat
07 Kayit tarihi Dakika

99 CRC MSB
24 CRC LSB

23 Kayit tarihi Saniye
08 Veri 01 MSB
BC Veri 01 LSB
08 Veri 02 MSB
95 Veri 02 LSB

00 Veri 28 MSB
00 Veri 28 LSB
71 CRC MSB
BO CRC LSB

Uyari:
Veri kayitlarinin silinmesi. Kayitlar her dosya icin ayri ayri silinmeli
Dosya 0 daki kayitlari silmek icin asagidaki sorgu paketi cihaza génderilir.
Sorgu : 01 06 04 01 00 00 09 3A
Cevap : 01 06 04 01 00 00 09 3A
KE\fs_a{/\a

3.6 Dosya Kayit Bilgileri Tablosu

Log format | Tip Aralik | Veri kayitlarinin bulundugu dosyalardaki kayit sayisini,
Indeks MSB acik olan dosyayi ve toplam kayit adedini géstermektedir.
Indeks LSB Word 0..999 G yay! P y g
Gun MSB 1..31

Word
AyLSB 1.12 ADRES ACIKLAMA robit)
YilMSB 00.99
Saat LSB Word 00 23 0400H Su an kaydedilen dosya (0-15) Word
Dakika MSB 00 59 0401H 0. Dosyadaki kayit adedi Word
Saniye LSB Word 0059 0402H 1. Dosyadaki kayit adedi Word
Veri OTMSB |\ 4 | 0.65535 0410H Enerjiler dosyadaki kayit adedi Word
Veri 01 LSB 0411H Toplam kayit adedi Word
Ve 02MSB | \vorg | 0. 65535
Veri 02 LSB h
Veri 28 MSB
Ver 28158 | Vord | 0..65535 -




3.7 Enerji Veri Kayit Tablosu

INDEKS | ACIKLAMA BOYUT (16bit)| CARPAN ARALIK BiRIM
1 Indeks Word Data 0..999 -
5 Gun MSB Word Data 1..31 d
Ay LSB 1.12 m
4 | YiMsB Word Data 00..99 y
Saat LSB 00..23 h
4 Dakika MSB Word Data 00..59 m
Saniye LSB 00..59 S
5 import Aktif Enerji LSB Word Data - KWh
6 Import Aktif Enerji MSB Word Data x 10000 99999999
7 Export Aktif Enerji LSB Word Data - Wh
8 Export Aktif Enerji MSB Word Data x 10000 99999999
9 induiktif Reaktif Enerji LSB Word Data - VAT
10 Induktif Reaktif Enerji MSB Word Data x 10000 99999999
1 Kapasitif Reaktif Enerji LSB Word Data - AT
12 Kapasitif Reaktif Enerji MSB Word Data x 10000 99999999
13 Gerilim Yuksek LN1 Word Data x VT x 0.1 0...Vmax \
14 Gerilim Yuksek LN2 Word Data x VT x 0.1 0...Vmax V
15 Gerilim Yuksek LN3 Word Data x VT x 0.1 0...Vmax Vv
16 Akim Yiksek L1 Word Data x CT x 0.001 0...Imax A
17 Akim Yiksek L2 Word Datax CT x0.001 | O...Imax A
18 Akim Yuksek L3 Word Datax CTx0.001 | O...Imax A
19 Akimin Demandi L1 Word Data x CT x 0.001 0...Imax A
20 Akimin Demandi L2 Word Data x CT x 0.001 0...Imax A
21 Akimin Demandi L3 Word Data x CT x 0.001 0...Imax A
22 Toplam Akim Yutksek Word Data x CT x 0.001 0...Imax A
23 Toplam Akim Dusuk Word Datax CTx0.001 | 0...Imax A
24 Toplam Akim Demand Word Data x CT x 0.001 0...Imax A
25 Toplam Aktif Glig Demand Signed Word | Data x VT x CT 0..+Ptmax W
26 Toplam Reaktif Gi¢ Demand Signed Word | Data x VT x CT 0..+Qtmax VAr
27 Toplam Gérinir Gug Demand Word Data x VT x CT 0..Stmax VA
28 Frekans Word Data x 0.01 45.00..65.00 | Hz
29 Toplam Gug Faktort Signed Word Data x 0.001 -1.000..1.000 | -
30 Akim Trafosu Orani Word Data 1..2000 -
31 Gerilim Trafosu Orani Word Data x 0.1 1..4000.0 -
32 Eneriji Paketinin CRC’si Word Data CRC 16 -

3.8 Hata Kodlari
MODBUS RTU protokoltinde uygun olmayan bir mesaj génderildiginde cihaz hata mesaji génderir.
Hata kodlari sunlardir.

01 Gecgersiz fonksiyon
MPR63’ tin desteklemedigi bir fonksiyonun
kullaniimasi durumunda alinir.

Ornek:

Sorgu 0107 04 01 00 00 CRC
Cevap 01 Cihaz Adresi

87 80h +07h

sabit Gegersiz

Fonksiyon kodu

01 Hata Kodu
82 CRC MSB
30 CRCLSB

3.9 MPR-SW Izleme ve Kayit Yazilimi
MPR-SW, MPR63 cihazi ile birlikte kullaniimak icin tasarlanmis kayit alma ve analiz programidir. MPR-SW ile ¢lgtlen buttn
parametreler ayni anda izlenebilir. Program otomatik olarak kayit tutar ve bu kayitlar grafiksel olarak incelenebilir. Grafik aylik,
gunltk veya saatlik olarak gizdirilebilir. Programin ana ekraninda Induktif / aktif enerji ve kapasitif / aktif enerji oranlari strekli
olarak izlenebilir. Enerji sayag bilgileri istenen tarihler arasinda incelenebilir. Ayrica MPR-SW programi ile cihazin parametrelerini
de degistirmek mumkunddr. Trafo oranlari degistirilebilir. Demand degerleri ve enerji sayagclari sifirlanabilir.
Cihaz adresi degistirilerek en fazla 247 cihaz ile haberlesebilir.

02 Gecgersiz register :

MPR63’ Un register tablolarinda olmayan

bir adrese erigsmek istendiginde alinir.

Ornek:

Sorgu 0106 50 00 00 CRC

Cevap 01 Cihaz Adresi

86 80h + 06h
sabit Fonksiyon

kodu

02 Hata Kodu
C3 CRC MSB
A1 CRC LSB

03 Gecersiz data :

Yazilmak istenen verinin olmasi gereken
degerler icinde olmadigi zaman alinir.

Ornek:

Sorgu 0103 00 00 00 FF CRC
Cevap 01 Cihaz Adresi

83 80 +03h
sabit Fonksiyon
kodu

03 Hata Kodu
01 CRC MSB
31 CRCLSB

@ MPR63 her periyotta 64 ¢rnek almaktadir. Saniyede 50.0 Hz i¢in 3200 ¢rnek almaktadir; 60.0 Hz igin 3840 ¢rnek almaktadir.



3.10 L1, L2, L3 Fazlarindaki Gerilimlerin Harmonik Degerleri

BOYUT iRi
ADRES ACIKLAMA (16 bit) GARPAN BIRIM
0200H | = e s
0201H | s I oo U IOV I
0202H VU 2. Harmonik Word x 0.1 %
0203H V., 3. Harmonik Word x 0.1 %
021FH Vi, 31. Harmonik Word x 0.1 %
0220H ..............................................
0221H | e [
0222H Vi, 2. Harmonik Word x 0.1 %
0223H Vi, 3. Harmonik Word x 0.1 %
021FH Vi, 31. Harmonik Word x 0.1 %
0240H | e s | e
0241H | e s
0242H V.5 2. Harmonik Word x 0.1 %
0243H V.5 3. Harmonik Word x 0.1 %
025FH V5 31. Harmonik Word x 0.1 %

3.11 L1, L2, L3 Fazlarindaki Akimlarin Harmonik
BOYUT o
ADRES ACIKLAMA (16 bit) CARPAN BIRIM

0300H | e s e
0301H [ . e | i
0302H I, 2. Harmonik Word x 0.1 %
0303H I.; 3. Harmonik Word x 0.1 %
031FH I, 31. Harmonik Word x 0.1 %
0320H ..............................................
0321H | e [ e [
0322H I, 2. Harmonik Word x 0.1 %
0323H I, 3. Harmonik Word x 0.1 %
031FH I, 31. Harmonik Word x 0.1 %
0340H | e s s
0341 H .......................................
0342H I3 2. Harmonik Word x 0.1 %
0343H I.3 3. Harmonik Word x 0.1 %
035FH I3 31. Harmonik Word x 0.1 %

1



3.12 16bit Veri Tablosu

ADRES ACIKLAMA Ia%\gilt';' GCARPAN ARALIK BiRIiM
O000H Gerilim LN1 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax Vv
0O001H Gerilim LN2 Word Data x GT x O.1 O .. Vmax Vv
0002H Gerilim LN3 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax \/
0003H Akim N1 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0004H Akim N2 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0005H Akim LN3 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0006H Toplam Akim Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0007H Aktif Guc L1 Signed Int Data x GT x AT O .. =Pmax W
0008H Aktif Guc L2 Signed Int Data x GT x AT O .. xPmax W
0009H Aktif Gucg L3 Signed Int Data x GT x AT O .. xPmax W
OOO0AH Reaktif Gug L1 Signed Int Data x GT x AT O .. xQmax VAr
000BH Reaktif Gug L2 Signed Int Data x GT x AT O .. xQmax VAr
000CH Reaktif Gug L3 Signed Int Data x GT x AT O .. =Qmax VAr
000DH Gorunur Gug L1 Word Data x GT x AT O .. Smax VA
O00EH Gorunur Gug L2 Word Data x GT x AT O .. Smax
O00OFH Gorunur Gug L3 Word Data x GT x AT O .. Smax VA
0010H Gug Faktora L1 Signed Int Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
00114 Guc Faktora L2 Signed Int | Data x 0.001 ~1.000 .. 1.000
0012H Gug Faktora L3 Signed Int Data x 0.001 -1.000 .. 1.000
00134 Cos L1 Signed Int__| Data x 0.001 ~1.000 .. 1.000
0014H Cos L2 Signed Int Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
0015H Cos L3 Signed Int Data x 0.001 -1.000 .. 1.000
0016H Gerilim L12 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax
0017H Gerilim L23 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax Vi
0018H Gerilim L31 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax v/
0019H Gerilim LN (Ortalama) Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax \Vi
001AH Gerilim LL (Ortalama) Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax Vi
001BH Frekans Word Data x 0.01 45.00 .. 65.00 [
001CH Toplam Aktif Glig Signed Int Data x GT x AT O .. =Pt max W
001DH Toplam Reaktif Gug Signed Int Data x GT x AT O .. +Qt max VAr
O01EH Toplam Goéranar Gag Word Data x GT x AT O .. St max VA
O01FH THD VA1 Word Data x 0.1 O .. 999.9 %.
0020+ THD V2 Word Data x 0.1 0 .. 999.9 %
0021 THD V3 Word Data x 0.1 0 ..999.9 A
0022H THD V3P Word Data x 0.1 0 .. 999.9 %
0023H THD 11 Word Data x 0.1 O .. 999.9 %
0024H THD 12 Word Data x 0.1 O .. 999.9 %
0025H THD 13 Word Data x 0.1 0 .. 999.9 %
0026H THD I3P Word Data x 0.1 0..9999 %
0027H *Gerilim Yuksek LN1 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax \/
0028H *Gerilim YUksek LN2 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax Vi
0029H *Gerilim Yuksek LN3 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax \/
002AH *Gerilim Dustk LN1 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax Vi
002BH *Gerilim Dusuk LN2 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax
002CH *Gerilim Dustk LN3 Word Data x GT x 0.1 O .. Vmax Vi
002DH “AKIM YUksek L1 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
002EH *Akim Yiksek L2 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
002FH *Akim Ytksek L3 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0030H *Akim Dustik L1 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0031H *Akim Dusuk L2 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0032H *Akim Dustk L3 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0033H *Demand Akim L1 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0034H “Demand Akim L2 Word Data x AT x 0.001 0 .. Imax A
0035H *Demand Akim L3 Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0036H “Toplam Akim Yiksek Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0037H *Toplam Akim Dusuk Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0038H *Demand Toplam Akim Word Data x AT x 0.001 O .. Imax A
0039H *Demand Toplam Aktif Guc Signed Int Data x GT x AT Data x GT x AT W
O03AH *Demand Toplam Reaktif Guic Signed Int Data x GT x AT Data x GT x AT VAr
003BH *Demand Toplam Gortntr Guc Word Data x GT x AT Data x GT x AT VA
003CH *Import Aktif Enerji LSB Word (Data  + - -
003DH *Import Aktif Enerji MSB Word Data x 10000) 99999999 KWh
003EH *Export Aktif Enerji LSB Word (Data + - -
O03FH *Export Aktif Enerji MSB Word Data x 10000) 99999999 KWh
0040H *Induktif Reaktif Enerji LSB Word (Data + - -
0041H *Induktif Reaktif Enerji MSB Word Data x 10000) 99999999 KVArh
0042H *Kapasitif Reaktif Enerji LSB Word (Data + - _
0043 *Kapasitif Reaktif Enerji MSB Word Data x 10000) 99999999 KVATh
0044H Saat Word Data 0..23 sa.
0045H Dakika Word Data O .. 59 dk.
0046H Sanive Word Data 0. 59 sn.
0047H Gun Word Data O .. 31 Gun
0048H Ay Word Data . 12 Ay
0049H Yil Word Data 00 .. 99 Yil
004AH Akim_Trafosu Orani Word Data 1..2000 -
004BH Gerilim Trafosu Orani Word Data x 0.1 1.0 .. 4000.0 -
004CH 10 Role Durumu Binary Data & Ox0003 bO:Rsole1,b1:Role2| -
004DH Toplam Gucg Faktora Signed Int Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
004EH Notr Akimi Word Data x 0.001 O..IN max. A

Word : 16bit Unsigned (0..65,535)
Signed Int : 16bit Signed (-32,768 .. 32,767)

* Yazilabilen veriler (sadece O (sifir) degeri yazilabilir.)




3.13 16bit Ayarlar Tablosu

ADRES ACIKLAMA BOYUT CARPAN BiRIM

0100H Akim Trafosu Orani Word Data
0101H Gerilim Trafosu Orani Word Data x 0.01
0102H Baglann Tipi Word 0:3P4W 1:3P3W 2:ARON
0103H Rezerve Word Data
0104H 3.Pals-A Prm. Word Data kWh
0105H 3.Pals-A Gecikme Word Data ms
0106H 4.Pals-R Prm. Word Data KVArh
0107H 4.Pals-R Gecikme Word Data ms
0108H Role1 Parametre1 Word Data
0109H Rolel1 Yuksek1 Word Data
010AH Role1 Dusuk1 Word Data
010BH Role1 Gecikme Word Data sn.
010CH Role1 Histeresis Word Data
010DH Rezerve Word Data
010EH Role1 Parametre2 Word Data
010FH Role1 Yuksek2 Word Data
0110H Role1 Dusuk2 Word Data
0111H Role1 Gecikme?2 Word Data sn.
0112H Role1 Histeresis2 Word Data
01134 Rezerve Word Data
0114H Role1 Parametre3 Word Data
0115H Role1 Yiksek3 Word Data
0116H Role1 Dusuk3 Word Data
0117H Role1 Gecikme3 Word Data sn.
0118H Role1 Histeresis3 Word Data
0119H Rezerve Word Data
O011AH Roéle1 Fonksiyonu Word O:Alarm /1:Dijital Cikis
011BH Roéle2 Parametre1 Word Data
011CH Role2 Yuksek 1 Word Data
011DH Role2 Dusuk Word Data
O11EH Role2 Gecikme Word Data sn.
011FH Role2 Histeresisi Word Data
0120H Rezerve Word Data
0121H Role2 Parametre2 Word Data
0122H Roéle2 Yuksek2 Word Data
0123H Role2 Dusuk2 Word Data
0124H Role2 Gecikme?2 Word Data sn.
0125H Role2 Histeresis2 Word Data
01264 Rezerve Word Data
0127H Role2 Parametre3 Word Data
0128H Role2 Yiksek3 Word Data
0129H Role2 Dustk3 Word Data
012AH Role2 Gecikme3 Word Data sn.
012BH Role2 Histeresis3 Word Data
012CH Rezerve Word Data
012DH Role2 Fonksiyonu Word O:Alarm /1:Dijital Cikis
012EH Rezerve Word Data
012FH Rezerve Word Data
0130H Rezerve Word Data
0131H Veri Kayit Zamani Word Data sn.
0132H Acil Durum Kaydi Word O:Kapall 1 : Acik
0133H Enerji Kayit Zamani Word Data sn.
0134H Log Pr 1 Word Data
0135H Log Pr2 Word Data

: : : Data
014FH Log Par 28 Word Data

: Rezerve : Data
0156H Demand Zamani Word Data dk.
0157H Saat Word Data sa.
0158H Dakika Word Data dk.
0159H Saniye Word Data sn.
015AH Haftanin GUnu Word Data
015BH Gun Word Data Gun
015CH Ay Word Data Ay
015DH Yil Word Data il
O15EH Rezerve Word Data
O15FH Rezerve Word Data
0160H Enerji Yazma Tipi Toplam / Ayri Ayri Word O:Toplam / 1: Ayri Ayri
0161H Seri Numarasi (1,2) Word Data ASC Il
o162H Seri Numarasi (3,4) Word Data ASC Il
0163H Seri Numarasi (5,6) Word Data ASC Il
0164H Seri Numarasi (7,8) Word Data ASC Il
0165H Rezerve Word Data
O0166H Rezerve Word Data




3.14 32bit Veri Tablosu
(Gerilim ve Akim Trafosu Oranlari Carpilmis Degerler)

ADRES ACIKLAMA BOYUT CARPAN ARALIK BiRIM
(32 bit)
4000H Gerilim LN1 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT Vv
4002H Gerilim LN2 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT V
4004H Gerilim LN3 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT \
4006H Akim LN1 Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
4008H Akim LN2 Long Data x 0.001 O .. lmax x AT A
400AH Akim LN3 Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
400CH | Toplam Akim Long Data x 0.001 O . Imax x AT A
A00EH Aktif Guc L1 Signed Long Data x 0.01 0. xPmax x GT x AT W
4010H Aktif Glic L2 Signed Long Data x 0.01 O.. =Pmax x GT x AT W
4012H Aktif Guc L3 Signed Long Data x 0.01 O.. xPmax x GT x AT W
4014H Reaktif Guc L1 Signed Long Data x 0.01 0. xQmax x GT x AT VAr
4016H Reaktif Guc L2 Signed Long Data x 0.01 0. +=Qmax x GT x AT VAr
4018H Reaktif Guc L3 Signed Long Data x 0.01 0. +Qmax x GT x AT VAr
401AH Gorunur Gug L1 Long Data x 0.01 O..£Smax x GT x AT VA
401CH Goranur Gug L2 Long Data x 0.01 O..Smax x GT x AT VA
401EH Gorunur Gug L3 Long Data x 0.01 O.Smaxx GT x AT VA
4020H Gug Faktora L1 Signed Long Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
4022H Gug Faktoru L2 Signed Long Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
4024H Guc Faktor L3 Signed Long Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 N
4026H Cos L1 Signed Long Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
4028H Cos L2 Signed Long Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
A402AH Cos L3 Signed Long Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
402CH Gerilim L12 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT Vi
402EH Gerilim L23 Long Data x 0.01 O ..Vmax x GT \Vi
4030H Gerilim L31 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT N
4032H Gerilim LN (Ortalama) Long Data x 0.01 O .. Vmax x GT v
4034H Gerilim LL (Ortalama) Long Data x 0.01 O..Vmax x GT Vi
4036H Frekans Long Data x 0.01 45.00 .. 65.00 [
4038H Toplam Aktif Gug Signed Long Data x 0.01 O . =Pt maxx GT x AT wW
403AH Toplam Reaktif Guc Signed Long Data x 0.01 0. +Qt max x GT x AT VAr
403CH Toplam Gorunur Gucg Long Data x 0.01 0. St maxx GT x AT VA
A03EH THD V1 Long Data x 0.1 O .. 999.9 %
4040H | THD V2 Long Data x 0.1 0 .. 999.9 2%
4042H THD V3 Long Data x 0.1 0 ..999.9 %
4044H THD V3P Long Data x 0.1 0 ..999.9 %
4046H THD 11 Long Data x 0.1 O .. 999.9 %
4048H THD 12 Long Data x 0.1 O .. 999.9 %
404AH THD I3 Long Data x 0.1 0 .. 999.9 o
404CH THD I13P Long Data x 0.1 O .. 999.9 %
404EH *Gerilim Yuksek LN1 Long Data x 0.01 O .. Vmax x GT vV
4050H *Gerilim Yuksek LN2 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT ¥
4052H *Gerilim Yuksek LN3 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT v
4054H *Gerilim Duistik LN1 Long Data x 0.01 O .. Vmax x GT v
4056H *Gerilim Dustik LN2 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT vV
4058H *Gerilim Dusiik LN3 Long Data x 0.01 O..Vmax x GT vV
405AH *Akim Yuksek L1 Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
405CH *AKim YUKsek L2 Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
405EH *Akim Yuksek L3 Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
4060H *Akim Dustk L1 Long Data x 0.001 O .. Tmax x AT A
4062H *Akim Dusuk L2 Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
4064H *Akim Dusuk L3 Long Data x 0.001 O .. lmax x AT A
4066H *Demand Akim L1 Long Data x 0.001 O .. lmax x AT A
4068H *Demand Akim._ L2 Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
406AH *Demand Akim L3 Long Data x 0.001 O ..lmax x AT A
406CH *Toplam Akim YUuksek Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
406EH *Toplam Akim DusUk Long Data x 0.001 O .. lImax x AT A
4070H *Demand Toplam Akim Long Data x 0.001 O .. Imax x AT A
4072H *Demand Toplam Aktif Gug Signed Long Data x 0.01 O.. =Pt max x GT x AT W
4074H *Demand Toplam Reaktif Glc Signed Long Data x 0.01 0. +Qt max x GT x AT VAr
4076H *Demand Toplam Gérunur Gug Long Data x 0.01 O.St maxx G T x AT VA
4078H *Import Aktif Enerji Long Data 999995999 KW h
407 AH *Export Aktif Enerji Long Data 99999999 kW h
407CH *Induktif Reaktif Eneriji Long Data 99999999 kVArh
407EH *Kapasitif Reaktif Eneriji Long Data 99999999 KVArh
4080H Saat Long Data 0..23 sa.
4082H Dakika Long Data 0..59 dk.
4084H Saniye Long Data O .. 59 sn.
4086H Gun Long Data 0 .. 31 Gun
4088H Ay Long Data 0. 12 Ay
408AH il Long Data 00 .. 99 Yil
408CH Akim Trafosu Orani Long Data 1 .. 2000 -
408EH Gerilim Trafosu Orani Long Data x 0.1 O .. 4000.0 -
4090H 10 Role Durumu Binary Data & 0x0003 bO:Rsole1,b1:Role2 -
4092H Toplam Gug Faktoru Signed Long Data x 0.001 -1.000 .. 1.000 -
4094H Notr Akimi Long Data x 0.001 0O..IN max. A
Long : 32bit Unsigned (Hi:Lo) 0..4294967295

Signed Long

* Yazilabilen veriler (sadece O (sifir) degeri yazilabilir.)

: 32bit Signed (Hi:Lo) -2,147,483,648 .. 2,147,483,647



&

Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 252 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

4. GENEL MENU

4.1 AYARLAR

Asagida, AYARLAR menusunun igerisindeki alt menuler ve bu menulerin hangi amagla kullanilabilecegi ayrintili
olarak belirtilmistir.

4.2 Sebeke

Akim trafosu cgeviri orani, gerilim trafosu geviri orani ve sistem baglanti seklinin MPR63’e bildirildigi ana menudur.

Sebeke mentsunin 4 adet alt mendsu vardir. “AT:.... , “GT:..”, “Bag:....... R =1 [
AT: (Akim trafosu ceviri orani)

Akim trafosu ¢eviri orani 1...2000. arasi ayarlanabilir.

Akim trafosu icin Primer akimi yerine trafo oraninin dogrudan girildigine dikkat ediniz.

MPREY Network by MPREY Network by MPREY Network
000

. 1428,
. 953

THD I

s 1219,

RAYARLAR

Sekil 11: Akim trafosu ceviri orani ayari

GT: (Gerilim trafosu ceviri orani)
Gerilim trafosu (1.0-4000 arasi) ayarlanabilir. Trafo orani 1 adimla girilebilir.
Gerilim trafosu igin Primer gerilimi yerine trafo oraninin dogrudan girildigine dikkat ediniz.

Sekil 12: Gerilim trafosu ceviri orani ayari

Bag: (Baglanti Tipi)

Sistem baglanti seklini tanimlama menusu
3P4W : 3 Faz + Notr (Yildiz baglant)
3P3W : 3 Faz Notrsuz (Ugcgen baglanti)
ARON : ARON Baglanti

006

1428,
953,
P o 0'8 -:9 A

EHERTI

Sekil 13: Sistem baglanti tipi ayari

EnF: (Enerji yazma tipi)

“Tplm” menusu secilmisse, MPR6B3 3 Fazin reaktif guglerini dlger. Fazlarin toplami ind. ise indUktif reaktif
hanesine, kap. ise kapasitif reaktif hanesine kaydeder. “Ayri” menusu secilmisse, MPR63 3 Fazin reaktif guclerini
her faz icin ayri ayri 6lger. Induktif bolgede olan fazlar induktif reaktif hanesine, kapasitif bélgede olan fazlar
kapasitif reaktif hanesine kaydeder.

Ayri Ayri 6lciim 3P4W’li sistemlerde gecerlidir.

Sekil 14: Enerji yazma tipi ayar



Uyari :
Ayarlardan ¢cikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

4.3 Tarih ve Saat’in Ayarlanmasi

MPR63: Veri kay menUstinde girilen parametrelere ait 6lgtim degerlerini saat ve tarihleriyle birlikte hafizasina
kaydeder. Bu nedenle, tarih ve saat bilgilerinin dogru bir sekilde girilmesi gereklidir.

Tarih: (GG/AA/YYYY)

Sekil 15: Tarih ayar

Saat: (Saat / Dakika / Saniye)

. 1428
L2 95.3 A
3 "E -'..9 A
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Sekil 16: Saat ayar

4.4 RS-485 (PC Haberlesme Ayarlari)

MPR63: MODBUS RTU haberlesme protokoltne sahiptir. MPR63 tarafindan olgtlen tim degerler uygun yazilim
MPR-SW araciligiyla bilgisayara aktarilabilir. Yine bu yaziimi kullanarak MPR63’Un mentlerinden yapabileceginiz
tum islemleri bilgisayar araciligiyla yapabilirsiniz.

@ Bilgisayar ile haberlesmenin yapilabilmesi icin Baud Rate, Adres ve Parite degerleri MPR63’e girilmelidir.
RS-485 mendsunun 3 alt menusu vardir. “Adr: ..., “BH: ...”, “Prt: ...”

Adr: (Adres Bilgisi)

Adres bilgisi 1... 247 arasinda bir deger girilebilir

006

H28.
8953,

1219,
EMERJ

Sekil 17: Adres bilgisi ayari
BH: (Baud Rate Degeri)

1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps degerlerinden haberlesme yaziliminda
tanimli degeri girin

00

. 14928,
. 953
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Sekil 18: Baud rate ayari



Uyari :

Ayarlardan ¢ikmak icin 3552 tusunu kullaniniz.

Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .
Prt: (Parite Ayari)
Parite ayarini Yok, Tek, Cift olarak girebilirsiniz.
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Sekil 19: Parite ayar

ONEMLI NOT:
MPR-SW yazilimi ile haberlesebilmek igin PARITE “Yok” segilmelidir.

4.5 Veri Kay (Veri Kaydi Ayarlari)

MPRES3; icerisinde, istenilen parametrelerin saat ve tarihleriyle birlikte kaydedildigi IMB lik bellek barindirmaktadir.
Bu bellege kaydedilecek parametreler ve kayitla ilgili islemler “Veri Kay” mentstnden yapilir. Bu kayitlar daha
sonra bilgisayar ortamina aktarilarak izlenebilir. Kalici bellek elektrik kesilmelerinden etkilenmez.

Veri Kay menustnun 30 adet alt mendsu vardir.
“Per:..”., “Durum:...” “Pr1:...” “Pr2:..” ....... “Pr28:...” ,

“Pri:...” “Pr2:...” ... “Pr28:...”: (Parametre meniileri)

Bu menulerden herbirine birer adet olmak Uzere toplam 28 adet parametre girilebilir ve bu parametrelerin
degerleri MPR63’ Un kalici bellegine kaydedilir. Bu menulere girebileceginiz parametreler,

parametreler tablosunda *ile isaretlenmistir. (bknz. Sayfa 36)

MenUlere herhangi bir parametre girilmek istenmiyorsa “Yok” segilmelidir

Pr1’ den Pr28’ e kadar olan toplam 28 adet parametre 1 kayit sayilmak suretiyle, kalici bellekte toplam 15000
kayithk yer ayrilmistir. 15001. kayitta ilk 1000 kayit otomatik olarak silinir ve hafizada yer acilir. Artik toplam kayit
15001 degil 14001 kayit olmustur.

Uyarn :
A Menuye parametre girilsede girimesede kalici bellekte 28 adet parametre igin yer ayriimistir ve her
kayitta 28 parametrelik yer isgal edilecektir.

Per: (Kayit Zamani Meniisii)
MPR63'Un kalici bellegine kaydedilecek parametrelerin kayit zamani 5 - 32.000 saniye arasinda girilebilir.
Kayit zamani “Kap” secilirse kalici bellege kayit yapilmaz.

MPREY Network
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Sekil 20: Kayit zamani ayari

Durum: (Acil Durumda Kayit)

Kalici bellege; belirlenen zaman araliklart haricinde, acil durumlarda da kayit yapilmak isteniyorsa
“Durum: E” yapilmaldir.

Acil durumlar: Elektrik kesilmesi, ¢ikis rolelerinden birinin cekmesi.....

MPREY Network by MPREY Network

Sekil 21: Durum ayari



Uyari :
Ayarlardan ¢cikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

Parametre Ayarlari

1279,

L3 el
RYARELAR

Sekil 22: 12 nolu parametreye (Pr12) deger atanmasi

4.6 Alarm Cikis Réleleri (1.R0le ve 2. Réle )

MPR63 2 role (NA Normalde agik) alarm gikisina sahiptir. Bu ¢ikiglardan hangisinin / hangilerinin rolesinin gektigini
LCD ekranda heran gérebilirsiniz. Bu ¢ikislara 3 farkli parametreyi atayabilirsiniz.

Secilen parametrelerin herbiri igin ayri ayri, 0 parametrenin olmasini istediginiz en yiksek (YU) ve en dustk (Du)
degerini girerek bu parametreler icin birer aralik olusturabilirsiniz.

Sayet parametrelerden herhangi birinin 6lgtim degeri o parametre igin belirlenen aralik disina ¢ikarsa ilgili réle

cekecektir n——

0

1- Réle Cekili —> |12 2. Réle Cekili —>
w

Sekil 23: Aktif rélelerin LCD ekranda gérunttlenmesi
1. Role / (2. Role)
Alarm cikislarina atayabilecediniz parametreler, parametreler tablosunda *ile isaretlenmistir. (bknz. Sayfa 36)
1.Rdéle / (2.Rdle ) mendlerinin 16 adet alt menUtsu vardir.

Uyar :
é Bu ayarlarin aktif olmasi icin “Kontrol tipi” Alarm secilmelidir.

2. Réle menusune ait 2. ve 3. YU, DU, Hs , Gec degerlerinide 1.de oldugu gibi kullanabilirsiniz.

1. Réle ve 2. Réle'ye ait alt menuler ismen ayni olmalarina ragmen birbirlerinden bagimsizdirlar.
“Pr1” e farkli parametreler girilebilir

Kon :  Kontrol Tipi 1. Réle menUtsunin 16 adet alt menusu vardir.

Pr: Paramefre 1. parametreye ait mendler

Yi :  Yiksek “Pri:..”, “Yutl:..”, “Dit:..”, “Hs1..”, “Gec1:...”
Da D_U§Uk. ] 2. parametreye ait menuler

Hs : Histerisis “Pr2:...” , “Yuz:...”, “Di2:...” , “Hs2:...” , “Gec2:...”
Gec : Gecikme Zamani

3. parametreye ait menuler
“Pr3:...” , “Yu3:...”, “Di3:...” , “Hs3:...” , “Gec3:...”

MPRE) Network. MPRE) Network.
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Sekil 24: Role kontrol tipi ayari
‘ o



Pr1 (1. Parametre)

Sekil 24 de 1 nolu parametreye (Pr1) 1.fazin akimi igin @ @ AN E
Yiksek : 2.5 A, DUsUk 1.5 A histerisis 20 mA ve gecikme
suresi 10 saniye degerlerinin nasil atanacagl adim adim ¢
gosterilmigtir.

1. Réle menustne ait 2. ve 3. YU, DU, Hs , Gec SO S

degerlerinide 1.‘de oldugu gibi kullanabilirsiniz.
MenUlere herhangi bir parametre girilmek istenmiyorsa
parametre “Yok” secilmelidir.

Ornegin ; Pr1 kullaniimayacaksa parametre degeri “Yok”
secilmelidir.

Sekil 25 1 nolu parametreye (Pr1) 1.5 A < IL1 < 2.5 A histerisis 20 mA ve gecikme suresi 10 saniye
degerlerinin atanmasi

cl



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

Yi1 (1. Parametrenin yiksek degeri)

Alarm rélesi ¢ikislarina atanan 1. parametre degerinin ulasmasini istediginiz yuksek degerin girildigi menudur.
Bu deger asildiginda ilgili role ceker.

MPREY Network
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Sekil 26: 1. Parametre icin yUksek degerin ayarlanmasi.

Dii1: (1. Parametrenin diisik degeri)
Alarm rélesi ¢ikislarina atanan 1. parametre degerinin ulasmasini istediginiz dusuk degerin girildigi mentdur.

Bu degerin altinda ilgili réle ceker. R

Sekil 27 1. Parametre icin dlstk degerin ayarlanmasi

Hs1: (1. Parametrenin histeresis degeri)

Yu ve DU degerleriyle sinirlanan araligin disina ¢ikildiginda ¢eken ilgili rélenin birakmasi icin:

Sayet uyari YU dederi asilarak ortaya cikmissa Hs (histeresis) degeri kadar dismesi,

Sayet uyari DU degerin altina inerek ortaya cikmissa Hs (histeresis) degeri kadar ylUkselmesi gereklidir.

MPREY Network

MPREI Network

Sekil 28: 1. Parametre igin histeresis degerin ayarlanmasi



Uyari :

Ayarlardan ¢cikmak igin 3552 tusunu kullaniniz.

Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .
Gec1: (1. Parametrenin Gecikme degeri)

Alarm rélelerinin cekmesi icin, o ¢ikisa atanan parametre degerinin belirlenen sinirlarin disina ¢gikmasi ve bu olayin
Gec1 menusunde girilen slre kadar devam etmesi gereklidir.

MPREX Network Anabyser

Sekil 29: 1. Parametre icin gecikme sUresinin ayarlanmasi

Uyari:
A Alarm rélesi ¢ikiglarina atanan parametrelerden herhangi birinin 6lcim deg@eri o parametre icin
belirlenen aralik disina ¢ikarsa ilgili réle cekecekdir.

Pr2 Gec. n N
Zamani ROLE 1/ROLE 2
Pr3
Alarm / Dijital
Cikisi

His.
Dijital Cikis Kontrolii ilo

Reg.

4.7 Enerji Sayaclar icin Pals Cikiglari (3. Pals A/ 4. Pals R)

MPR63 2 adet Pals ¢ikisina (Izoleli NPN transistor ¢ikigl) sahiptir.
Bu cikislardan hangisinin/hangilerinin ¢ikis verdigini LCD ekranda her an goérebilirsiniz.

MPREY Network

3. Pals-A ¢ikisindan

4. Pals-R cikisindan
pals uretildi.

pals uretildi.

Pals cikislarinda; tuketilen enerjilerin her “Prm” de@eri kadar artisinda girilen “Gec” degeri kadar surelik (mili
saniye) bir pals Uretilir.
Enerji A

i P t(msn.)
3.Pals A/ 4.Pals R |
A |
5-24V
max 30V
» [(msn.)
>
—_— -—
Gec

Sekil 30: Enerji - Pals ¢ikis grafigi



Uyari :

Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.

Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .
3. Pals-A (import Aktif Enerji Pals Cikigi )

4. Pals-R (indiiktif Reaktif Enerji Pals Cikisi )

3. Pals-A ¢ikisindan &lcdlen aktif enerjinin import degeriyle orantlli, 4. Pals-R ¢ikisindan élgutlen reaktif enerjinin inddktif
degeriyle orantili pals elde edebilirsiniz.

Ornegin; 3. Pals-A cikisindan her 10 KWh'lik eneriji artisinda 1 pals, 4. Pals-R ¢ikisindan 10 kVArh'lik enerji artisinda
bir pals gibi.

3. Pals-A ve 4. Pals-R mentlerinin 2 adet alt mentsu vardrr. “Prm: ...” , “Gec: ...”

Prm: (1 Pals’a esitlenecek import aktif / indliktif reaktif enerji degeri)
Prm menusude girilecek olan degerler (3. pals A icin ve 4. pals R i¢in) kadarlik bir enerji artisinda pals ¢ikislarindan
1 pals Uretilir (1kWh - 50MWh / 1kVAh - 50MVAh)

MPREY Network

1279,

L3 )
AYARLAR

Sekil 31: Prm degerinin ayari

Gec: (Pals genisligi)
“Gec” menusune girilecek olan deger (100...2500 mili saniye) arasinda girilebilir. Pals cikiglarindan “Gec” degeri
genigliginde pals elde edilir.

MPREY Network
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Sekil 32 Pals genisligi ayar

Uyari :

3. Pals-A ve 4. Pals-R'ye ait alt menuler ismen ayni olmalarina ragmen birbirlerinden bagimsizdirlar.
Ornegin: 3. Pals-A'nin alt mentist olan “Prm” ye farkli, 4. Pals-R'nin alt mentst olan “Prm” ye farkli
degerler girilebilir.



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

4.8 Ekran

Ekran: (LCD Ekran Ayarlari Meniisii):

LCD ekran ile ilgili ayarlar bu mentden yapilir. Ekran menUsutnin 3 adet alt mentsu vardir.

“Gez: ...”, “Kont:..”, “Isik:...”

Gez: (Anlik degerlerin gosterimi déngiisii)

Anlik degerler menustndeyken; herhangibir tusa basilmadan Gez menUstnden girilen sure

(1...600 saniye arasinda) kadar beklenirse, anlik degerler ard arda (Gez sUresi kadar araliklarla) gésteriimeye
baslanir.

Ornegin: Gez: 10 girildiyse. Anlik degerler mentstinde 10 sn. boyunca hicbir tusa basiimadigi takdirde anlik
degerlerin sirayla 10 sn. araliklarla gosterildigi dénguye girilir. Bu esnada herhangi bir tusa basilirsa bu
doénguden c¢ikilir. Bu 6zellik sayesinde hicbir tusa basiimadan, ekranda belirli araliklarla tum anlik degerleri
ard arda gozlemleyebilirsiniz. Gez menustne “H” girilirse, anlik degerler mentstnde en son hangi deger
gbzlemlenmis ise ekranda surekli o degerin dlcimua gérantulenir.

MPREY Network by MPREY Network
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Sekil 33: Anlik degerlerin gosterimi dongusu ayari
Kont: (Kontrast - LCD ekranin netlik ayari)
Kont: menusune (1 ... 6 arasinda) bir deger girebilirsiniz.
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Sekil 34: Ekran netlik ayari

Isik: (Arka plan 1siklandirmasi ayarlari)

MPRB3 igerisine konulan Arka plan isiklandirma sayesinde karanlik ortamlarda da LCD ekrandaki gérintd
rahatlikla okunabilir. Arka plan isiklandirma menusine 3 adet secenek girilebilir.

“Ag” :Arka plan isiklandirma surekli Agik

“Kap” :Arka plan isiklandirma strekli Kapali

“Oto” :Arka plan isiklandirma herhangibir tusa basildiginda Otomatik olarak yanar. 30 saniye sureyle hicbir
tusa basiimazsa otomatik olarak séner.

0ee

. 428
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Sekil 35: Arka plan isiklandirmasi ayarlari
4.9 Anlik Degerler

Parametrelerin anlik degerlerinin go6sterildigi menadur.

[1]215]

Herhangibir mentdeyken ESC tusuna basarak ulasabileceginiz en son L3 | o
nokta “Anlik Degerler” mentsuddr. L2 *: 1 EBSBV
Bu meni MPR63'lin ana mensidur. Herhangibir mendde tuslara u . 2256

basiimadan bir sire beklenirse otomatik olarak “Anlik Degerler
Menusutne” donulur ve anlik élgumler géruntulenir.

MPRG63’e ilk enerji verildiginde cihaz, Anlik Degerler Menusindedir
ve anlik degerler gosterilir. L) V]
Ekranin goérinttst yandaki gibidir. T =

.23

Gerilima




Ekranin en altinda Anlik Degerlere ait hangi alt mentde bulunuldugu goésterilir ve bu alt mentye ait anlik degerler
ekranda goruntulenir.

Ekranin sol tarafindaki barlardan herbiri bir faza ait akim veya gerilimin toplam harmonik miktarinin, sebeke
frekansindaki akim veya gerilim oranini % olarak gdsterir (her basamak %10 ‘u ifade etmektedir.) Barlarin
Uzerindeki “THD V” ibaresi gerilimlerin toplam harmoniklerinin, “THD |” ibaresi ise akimlarin toplam harmoniklerinin
grafiksel olarak gosterildigini ifade etmektedir.

ESC tusuna basilarak “THD V” ve “THD I” arasinda gegis yapilabilir. Ayrica Anlik Degerler mentistine girerek
THD degerlerini rakamsal olarakda izleyebilirsiniz.

Anlik Degerler mentstndeyken YUKARI ve [ ASAGI tuslarini kullanarak asagidaki tabloda verilen
sebekeye ait parametreleri ard arda goézlemleyebilirsiniz.

Gerilim § - Gerilim £ - Akimlar - Gug Fakt - Cose - Aktif (W)
Reaktif (VAr) - Goranar (VA) - ZGucler - TP.F. - THD%V - THD%l
Frekans - Ortw - Ort.t - ZAkim No6tr Akimi (In) (Akimiarda)

molgmen Faz-Nétr arasi Gerilim degerleri  [ETTREN 1 Olciilen Faz-Faz arasi Gerilim degerleri
Vi1, Vi2, Vi3 ViL1-2, VL2-3, VL3-1 R

L14383.‘-"
..3860,

Gerilimt

Her Faza ait élciilen Akim degerleri.

IL1, I2, I3

] "83.8A
. 857,
L3 93.L’A

Akimlar

m Tiim Fazlarin Cos¢ degerleri m Her Fazin Aktif Giiclerinin degerleri

Coso L1, Cosp L2, Cosop L3 PL1, PL2, PL3

215 Y Her Fazin Reaktif Giiclerinin degerleri m Her Fazin Goriinir Glglerinin degerleri
QL1, QL2, QL3

SL1, SL2, SL3

0‘ 88 I}
12 0' B.Sm

13 EE’.Bm

Gordndr




Toplam Aktif, Toplam Reaktif, Toplam Toplam P.F(Gii¢ Faktrii) Degeri
YP, XQ, XS Goriinir Gugclerinin degerleri

MPRE] Network
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Mo wmw Mo wmw

Ug Fazin Gerilimlerinin ayri ayn Ug Fazin Akimlarinin ayri ayri
Toplam Harmonikleri Toplam Harmonikleri

MPREY Network
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@ ONEMLi NOTLAR :

Olgulen aktif gtictin 6niinde “-” isaretinin olmasi aktif Export gtictin varligini gosterir.

ARON baglanti seglldlglnde ekranda Ak 1mlar GaC Fakt Cos, Aktif Reaktif Gdrdndr THD X
Har . I DEMAMND max.IL, BEMAMD min. IL, & HI IL mendlerinde (L2 ---) gorandr.

THD%V ve THD%I menulerlnde gosterilen toplam akim-gerilim harmoniklerinin degerlerini grafiksel olarak ekranin
sol tarafindaki barlardanda takip edebilirsiniz.

Olgtlen harmoniklerin akim veya gerilime ait oldugunu barlarin tizerindeki THD V ve THD | ibarelerinden
algilayabilirsiniz. Barlarin Gzerindeki “THD V" ibaresi gerilimlerin toplam harmoniklerinin, “THD |” ibaresi ise
akimlarin toplam harmoniklerinin ekranda gdésterildigini ifade etmektedir.

Anlik degerler mentsunin herhangibir yerinde (THD%V ve THD%I meniileri harig) ESC tusuna basilarak “THD
V” ve “THD I” arasinda gegcis yapilabilir.

Harmonikleri daha ayrintili olarak gézlemleyebilmek igcin HARMONIK mentsind kullanabilirsiniz.

(bknz. sayfa 29)

HAEIEIEE Sebeke Frekansinin élgiimii. m Uc Fazin Akimi

Sebeke Frekansi L1 fazindan élgiilmektedir. No6tr Akimi degeri

501

Frekans

el <LANVE

Mo wmw

Uyari :
A Notr akimi (In) degerinin izlenebilmesi icin X Akim veya faz akimlari degerleri gosterilirken 3 sn.’ye
kadar beklendikten sonra ekranin altinda géruldr.

Olgiilen Faz Nétr arasi Gerilimlerin Ort.t Olgiilen Faz Faz arasi Gerilimlerin
Ortalamasi. Ortalamasi.
Ort. =(VL1+VL2+VL3)/3 Ort. =(VL1-2+VL2-3 +VL3-1)/3

@lﬂl

Mo wmw




Diger Parametrelerin Degerlerinin Gézlenmesi
Diger parametreler; ENERJI, HARMONIK, DEMAND, SAAT, TARIH mentilerinin altinda guruplandirimiglardir.

4.10 Enerji

Olgulen enerji degerlerinin gosterildigi ve enerji sayaglarinin sifirlandigr mentdiir.
Enerji menlUstnden asagidaki enerjilerin degerlerini gézlemleyebilirsiniz:

Exp. Export Aktif Enerji Imp. Import Aktif Enerji
_nnnu Induktif Reaktif Enerji = = Kapasitif Reaktif Enerji
Ayrica bu enerjilere ait sayaglari isterseniz tek tek, isterseniz hepsini birden sifirlayabilirsiniz.

Imp. : (import Aktif Enerji)

~ RN
e e

Sekil 36: import Aktif Enerji degeri

import Aktif Enerji Degerinin Silinmesi

MPREY Network

Sekil 37: import Aktif Enerji degerinin silinmesi

Exp. : (Export Aktif Enerji)

- LT - LT

Sekil 38: Export Aktif Enerji degeri

Export Aktif Enerji Degerinin Silinmesi

el <1 ARV

Sekil 39: Export Aktif Enerji degerinin silinmesi
Ind. : (indiiktif Reaktif Enerji)

MPREY Network

coBug

Sekil 40: indiktif Reaktif Enerji degeri



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek icin menU tusunu kullaniniz .

Indiiktif Reaktif Enerji Degerinin Silinmesi

Sekil 41: induktif Reaktif Enerji Degerinin Silinmesi

Cap. : (Kapasitif Reaktif Enerji)

MPREY Network
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Sekil 42: Kapasitif Reaktif Enerji degeri

Kapasitif Reaktif Enerji Degerinin Silinmesi
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Sekil 43: Kapasitif Reaktif Enerji degerinin silinmesi

Tum Enerji Degerlerinin Silinmesi (Exp, Imp, Ind, Cap)

Sekil 44: Tum Enerji Degerlerinin Silinmesi

4.11 Harmonik

Olgtlen Harmonik degerlerinin gosterildigi menudur.
Harmonik menUstnden asagidaki harmoniklerin degerlerini gbzlemleyebilirsiniz:

THD %1 2. 31.Harmonik degerleri (Gerilim igin tek tek)
THD % I 2. 31 Harmonik degerleri (Akim igin tek tek)
ZTHD %Y Toplam Harmonik degerleri (Gerilim igin)

ZTHD % I Toplam Harmonik degerleri (Akim igin)




Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

Harmonik Meniisii

Sekil 45: Harmonik menusu

THD %V: (Gerilimlerin Harmonigi)
Bu mentden her fazin ayri ayri geriliminin harmoniklerinin toplamlarini gérebileceginiz gibi, ayrica 2 - 31.
arasindaki harmonikleride secerek tek tek gdzlemleyebilirsiniz.
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ENERJi

Sekil 46: Gerilimlerin Harmonigi

THD %l: (Akimlarin Harmonigi)
Bu mentden her fazin ayri ayri akiminin harmoniklerinin toplamlarini gérebileceginiz gibi, ayrica 2 - 31. arasindaki
harmonikleride secerek tek tek gdzlemleyebilirsiniz.

Sekil 47: Akimlarin Harmonigi
THD %Il Akimlarin 2 - 31. Harmoniklerini tek tek gézlemleyebilmek icin

Sekil 48: Akim harmonik degerleri
>THD %V : (Toplam Gerilim Harmonikleri)

Bu menlden tim fazlarin toplam gerilim harmonik degerleri gérulebilir

MPREY Network
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Sekil 49: Toplam gerilim harmonikleri



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek icin menU tusunu kullaniniz .

XTHD %l (Toplam Akim Harmonikleri)

Bu mentden tim fazlarin toplam akim harmonik degerleri gorulebilir

MPREY Network

- LT

Sekil 50: Toplam akim harmonikleri

4.12 Demand

Demand, min. ve max. Degerlerinin G6zlenmesi

Demand : Demand suresi boyunca (15 dk.) glglerde ve akimlarda olusmus olan ortalamalarin en bayUklerini
gosterir.

min. deger : Gerilimlerede ve akimlarda 6lgulen sifirdan farkli en distk degeri gosterir.

max. deger :Gerilimlerede ve akimlarda 6lculen en ylksek degeri gosterir.

Demand menusunden asagidaki degerleri gbzlemleyebilirsiniz

* max. VL-N (Faz-Notr arasi max. gerilimler.)
* min. VL-N (Faz-Notr arasi min. gerilimler.)
* max. IL (max. Faz akimlar)
* min. IL (min. Faz akimlari)

* Demand IL (Faz akimlarinin Demandlarr)

* max.Zl ve min. 2l (Toplam Faz akimlarinin max. ve min. degerleri)

* Demand XP, Demand X=Q ve Demand =S (Toplam Guclerin Demand degerleri)

Ayrica gbzlemlediginiz min. ve max. degerler ve demandlari isterseniz tek tek isterseniz hepsini birden silebilirsiniz.

Sekil 51: Demand degerleri

Max. VLN : (Faz-Nétr arasi max. Gerilimler)

Sekil 52: Max. VLN degeri

Max. VLN (Faz-No6tr arasi gerilimlerin max. degerlerinin silinmesi)

. 2258,
. 2330,
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Sekil 53: Max. VLN silinmesi



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

Min. VLN: (Faz-Notr arasi min. gerlllmler)

. 2053
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Sekil 54: Min. VLN degeri
Min. VLN (Faz-Né6tr arasi gerilimlerin min. degerlerinin silinmesi)
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Sekil 55: Min. VLN degerinin silinmesi
Max. IL: (Max. Faz akimlari)
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Sekil 56: Max. IL degeri
Max. IL: (Max. Faz akimlarinin silinmesi)
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Sekil 57: Max. IL degerinin silinmesi

Min. IL: (Min. Faz akimlari)

}

Sekil 58: Min. IL degeri
Min. IL: (Min. Faz akimlarinin silinmesi)

Sekil 59: Min. IL degerinin silinmesi



Uyari :
Ayarlardan ¢ikmak icin 2582 tusunu kullaniniz.
Degistirilen ayarlar kaydetmek igin menU tusunu kullaniniz .

Demand IL : (Faz Akimlarinin Demandlari)

. 2258, . 956,

. 2330,

. 8734,
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DEMAND
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DEMAND

Sekil 60: Demand IL degeri
Demand IL : (Faz Akimlari Demandlarinin silinmesi)

Sekil 61: Demand IL silinmesi
Min./Max. 2| (Toplam Faz Aklmlarlnln Min. ve Max. degerlerl)

Sekil 62: = | Min. / Max. degerileri
Min./Max. X | (Toplam Faz Akimlarinin Min. ve Max. degerlerlnln silinmesi)

==
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219,
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Sekil 63: X | Min. / Max. degerilerinin silinmesi

Demand X. Gugler: (Toplam Giiclerin Demand degerleri)
Aktif (P), Reaktif (Q) ve Gorunur (S) Gugler

Sekil 64: =. Guglerin Demand degeri
Demand X. Gugler (Toplam Guglerln Demand degerlerlnln silinmesi)

H28.
8953,
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Sekil 65: Demand X. Glglerin Demand degerlerinin silinmesi



Tim Demand, Min. / Max. degerlerin ayni anda silinmesi

Sekil 66: Tum Demand, Min. / Max. degerlerin ayni anda silinmesi

4.13 Tarih ve Saat

MPR63 AYARLAR menUstnden ayarlanan Saat ve Tarihi hassas bir sekilde isletir.
Cihazin enerjisi kesilse dahi uzun bir stre Saat-Tarih bilgileri korunur ve isletiimeye devam edilir.

SAAT: (Gercek saat goriintiileme meniisi)

Sekil 67: Saat

TARiH: (Tarih gériintileme meniisii)

Sekil 68: Tarih

414 Bilgi

BILGiI:

Bilgilendirme menusudur. Kullanicinin cihazin kalici hafizasinin o anki durumunu gézlemleyebildigi ve Ureticiye
ait bilgilere ulasabildigi ana menuddr.

Bilgi menutsundn 3 adet alt mendsu vardir.

“Ver. Kay. :...”, “Enj. Kay. :..”, “Uretici-Uretim Bilgileri:..”

Ver. Kay.: Pr1'den Pr28 ‘e kadar olan (Veri Kay menustnden ayarlanan parametreler) parametrelerin kalic
bellekte geriye donuk olarak ka¢ adet kaydi oldugunu ve o anda kayitli olan verilerin kalici bellekte bu parametreler
icin ayrilan kismin % kagini kapladigini gosterir.

Sekil 69: Bilgi

Yukaridaki ekran géruntistnden:

Kalici hafizada bu parametreler i¢in ayrilan alanda 14760 adet birim kayit oldugu ve bu andaki kayitlarin ayrilan
alanin %98.4°Unu isgal ettigi anlasiimalidir.



Kalici hafizada suanda kayitl olan tiim parametre bilgilerinin (Pr1’den Pr28’e kadar
olan parametreleri) silinmesi

MPREY Network by

Sekil 70: TUm kayitlarin silinmesi
Enj. Kay. (Enerji kaydi)
MPR63 tum enerji degerlerini (Export Aktif, import Aktif, induktif Reaktif, Kapasitif Reaktif Enerjiler) her 15
dakikada bir, kalici hafizada enerijiler i¢in ayrilan bélime kaydeder.
Enerjiler icin kalici hafizada 1000 kayitlik yer ayriimistir. Bu alan doldugunda tim enerji kayitlan silinir ve yeni
verilere yer acllir.

Not
A Parametreler ve Enerjiler icin ayrilan alanlar birbirinden bagimsizdir. Kalici hafiza elektrik kesilmelerinden
etkilenmez.

Sekil 71: Enerji kayitlar

Yukaridaki ekran goruntistnden; kalici hafizada bu parametreler icin ayrilan alanda 113 adet kayit oldugu ve
bu andaki kayitlarin ayrilan alanin %11.3 ‘sini isgal ettigi anlasiimalidir.

Kalici hafizada suanda kayitli olan tiim eneriji bilgilerinin silinmesi

2

5353 mitinu

Sekil 72: Enerji kayitlarinin silinmesi

Not
A Enj. Kay. menUsunden Kalici hafizaya kaydedilen 15 dakikalik kayitlar silindiginde enerji sayaclari
bu islemden etkilenmez.

4.15 Uretici-Uretim Bilgileri:
Bu mentye gelindiginde ekranin alt kisminda; Uretici firma, cihazin versiyon numarasi, web sayfasi ve 8 haneli
seri numarasi bilgileri gorulebilir.

MPREY Network by
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Sekil 73: Uretici-Uretim bilgileri



4.16 Sifre

Kullanici sifresinin tanimlandigi ve aktif yapildigi mentdur.
Cihazin (AYARLAR - DEMAND ve ENERJI mendlerinin) ayarlarinin yetkisiz kisilerce degistirimesini énlemek igin,
bu mentde 3 haneli bir kullanici sifresi belirleyip bu sifreyi aktif hale getirmelisiniz.

Sifre Gir: (Kullanici sifresinin aktif hale getirilmesi)

MPREY Network

Sekil 74: Kullanici sfresinin aktif hale getirimesi
Sifre Deg: (Kullanici sifresinin degistirilmesi)

AYARLAR - DEMAND ve ENERJI mentilerine yeni sifreniz kaydolmustur.
ESC tusunu kullanarak Anlik Degerler mentsine donebilirsiniz.

= ]
= IL‘E.S A
L2 95.3 [}
L3 "E -".9 A
28 ]
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Sekil 75: Kullanici sifresinin degistiriimesi

9¢z: o4)i$ euy




4.17 Parametreler Tablosu

Mentilere girebileceginiz parametreler, asagidaki tabloda * sembollyle gosterilmistir.

Vi1, L2, L3
*Vi12, L23, L3t
*V .k (Ortalama)
*V.t (Ortalama)
*Frekans

*

IL12, L23, L31

*2

*

PL1, L2, L3(W)

*QL1, L2, L3(VATr)
*SL1, L2, L3(VA)
*TP (W)

*3Q. (ZVAr)
*TS. (ZVA)
*COSqL1, L2, L3
*PFL1, L2, L3
2P. F

Exp.(KWh)
Imp.(KWh)
Ind. (KVArh)
Cap.(KVArh)

*H-Vit, L2, Ls

*THD %V 2.-31.

*H-lLt, L2, s

*THD %l 2.-31.
Demand max.VLN
Demand min. VLN

Demand max. IL
Demand min. IL
Demand IL
Demand ZIL
Demand W
Demand XVAr
Demand ZVA

(Faz Gerilimleri)
(Faz-Faz Gerilimleri)

Toplam Faz Gerilimlerinin Ortalamasi)

Frekans)

Faz Akimlari)
Toplam Faz Akimlari)
Aktif Gug)

(Reaktif Gug)

(Gorunur Gug)

(Toplam Aktif Gug)

(Toplam Reaktif Gug)

(Toplam Goérunur Gug)
(Yerdegistirme Guc Katsayisi)
(Gug Faktoru)

(Toplam Gug Faktoru)
(Export Aktif Enerji)

(import Aktif Enerji)
(Induktif Reaktif Enerji)
(Kapasitif Reaktif Enerji)
(Gerilimlerin Harmonikleri)
(Toplam Gerilim Harmonikleri)
(Akimlarin Harmonikleri)

Toplam Akimlarin Harmonikleri)
Maksimum Faz Gerilimleri)
Minimum Faz Gerilimleri)
Maksimum Faz Akimlari)
Minimum Faz Akimlar)

Faz Akimlari)

Max-Min Toplam Faz Akimlari)
Toplam Aktif Gug)

Toplam Reaktif Gug)

Toplam Goéruntr Gug)

Toplam Faz-Faz Gerilimlerinin Ortalamasi)

4.18 FORMULLER

Gerilimlerin RMS degerleri

Toplam Aktif Gug

Gorundr Gug

Gerilimdeki Toplam
Harmonik Bozulma

Akimdaki Toplam
Harmonik Bozulma

Vinp % =

Iryp % =

Akimlarin RMS degerleri

Toplam Reaktif Glg

Toplam Gug Faktoru

x100

x100

Vo = Viror Vo2 Viros

Zlyp = i+ hvpa*lrvos

=



Sebeke

AT (Akim trafosu ceviri orani)
GT (Gerilim trafosu geviri orani) :
Bag (Sistem baglanti tipi)

Enj (Enerji yazma tipi)

Ekran

Gez (Gosterim dongusu)

Kont (Netlik ayari)

Isik. (Arka plan isiklandirmasi)

RS-485

Adr (Adres)

BH (Baud rate degeri)

Prt (Parite)

Veri Kaydi

Per (Kayit Zamani)
Durum
Pr1(Parametre 1
Pr2(Parametre 2
Pr3(Parametre 3
Prd(Parametre 4
Pr5(Parametre 5
Pré(Parametre 6
Pr7(Parametre 7
Pr8(Parametre 8
Pro(Parametre 9)
Pr10(Parametre 10)
Pr11(Parametre 11)
Pr12(Parametre 12)
Pr13(Parametre 13)
Pr14(Parametre 14)
Pr15(Parametre 15)
Pr16(Parametre 16)
Pr17(Parametre 17)
Pr18(Parametre 18)
Pr19(Parametre 19)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(

T Do —

Pr20(Parametre 20
Pr21(Parametre 21
Pr22(Parametre 22
Pr23(Parametre 23
Pr24(Parametre 24
Pr25(Parametre 25
Pr26(Parametre 26
Pr27(Parametre 27)
Pr28 (Parametre 28)

1.Rélet

Kon

Pr1,Pr2,Pr3 (Parametreler)
YU1,Yu2,Yu3 (Yiksek)
Da1,Du2,Dau3d (Dusuk)
Hs1,Hs2,Hs3 (Histerisis)
Gec1,Gec2,Gec3 (Gecikme)

- 10

1.0

: 3P4W
: Tplm

'H
16
:Oto

1
: 9600 bps
- Yok

: Dijital Cikis
- Yok

4.19 Fabrika Cikis Degerleri

2.Réle 2

Kon

Pr1,Pr2,Pr3 (Parametreler)
YU1,YU2,Yu3 (YUksek)
Du1,Du2,Du3d (Dusuk)
Hs1,Hs2,Hs3 (Histerisis)
Gec1,Gec2,Gec3 (Gecikme)

3. Pals A

Prm(1 Pals’lik eneriji degeri)

Gec ( Pals genisligi)

4. Pals R

Prm(1 Pals’lik enerji degeri)

Gec (Pals genisligi)
Sifre

SifreGir (Kullanici sifresi)

: Dijital Cikis
Yok

-1 kWh
- 250 msn.

- 1 kVArh
: 250 msn.

: Yok (000)



4.20 Teknik Ozellikler

Isletme gerilimi (Un)
Frekans

Besleme Girigi Gug Tuketimi
Olgme Girigleri Guig Tuketimi
Vin

lin

Olcme Araligi

Dogruluk

Gerilim, Akim

Aktif GUg

Reaktif, Goruntr Gug
Gerilim Trafosu Ceviri Orani
Akim  Trafosu Ceviri Orani
Baglanti Tipi
Role Cikiglari
Demand Zamani
Haberlesme

Baud Rate
Adres
Parite

Veri Kayd
Hafiza Alani

Kayit Zamani (2 Kayit arasindaki stre)
Enerji Kaydi Hafiza Alani
Olay Kaydi
Bellek
Eneriji Pals Cikislar
Anahtarlama Periyodu
Calisma Akimi
Calisma Gerilimi
Gercek Zaman Saati
Ortam Sicakligi
Gosterge
Boyut
Cihaz Koruma Sinffi
Kutu Koruma Sinffi
Terminal Koruma Sinffi
Kutu Malzemesi
Baglant Sekli
Voltaj Baglantisi icin Kablo Kalinlig
Akim Baglantisi icin Kablo Kalinlig
Pals Baglantisi icin Kablo Kalinlig
RS-485 Baglantisi
AQirlik
Montaj sinifi
Tip
Koli Boyutu
Koli Agirhgi
Kolideki Urtin Adedi

. Litfen cihazin arkasina bakin.
: 50/60 Hz

<B6VA

< 1VA

:1-300 VAC 50/60 Hz. (L-N)
:2-500 VAC (L-L)
:0.005-55A~

:1,0V-400,0 kV
:0.005...10000 A

:0-4000 M (W, VAr, VA)
199999 999 kWh, kVArh

: %0.5x2digit

- %1x2digit

- %2+2digit

:1...4000.0

:1...2000

: 3P4W, 3P3W, ARON

: 2 NO, 5A 1250 VA

: 15 dakika

- MODBUS RTU (RS 485)
: Optik Izoleli, programlanabilir
: 1200-38400 bps

1 1-247

- Yok, Cift, Tek

: Saat ve tarihleriyle birlikte 28 parametre

15000 satir

- Kap, 5 - 32000 saniye

: 1000 satir(15 dk. bir kalici hafizaya kaydeder
: BEvet, Hayir

-1 MB Dabhili bellek

- NPN Transistor

: Min.1sn. (100 msn. - 2500 msn Pals genisligi)
- Max. 50 mA

:5...24 VDC, max. 30 VDC
:SS:dd:ss;gg/aalyy
:-5°C; +50°C

: 3.6” LCD Ekran Aydinlatmali
- PR-19

- Cift yaltim-Sinif 11 (O]

1P 40

1P 00

: Yanmaz

: Panoya Onden

;2.5 mm?2

2 4.0 mm2

:1.5mm2 (max.)

: Kategori 5 kablo

:0.75 kg

S Sinif 1

PR 19

- 350x290x240 mm

16 kg

: 8 Adet





